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Десетилетия know-how, 

определиха серията Valena Life на 

Legrand едновременно като вечна 

и трансформираща се.

С разнообразието от функции и 

дизайн, Valena Life ще отговори на 

изискванията на всеки.

VALENA LIFE

Еволюцията, която 
трансформира 

ежедневието ви
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С Valena, Legrand проектира нови 

електромеханични и електронни 

решения за все повече класа във  

вашите проекти.

Иновация
в прогрес

Valena Life
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механизъм
- Безопасно
- Надеждно
- Функционално

MyHOME
Система за жилищна 
автоматизация

Нови 
функции
- Комфорт
- Комуникация
- Сигурност
- Безжични решения

Valena
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Дизайн

Детайлите имат 
значение

неутралност

практичност 
 съвременност

Квадратични форми

деликатност

VALENA LIFE е обновена, като 
запазва изискания си стил 
и мултифункционалните си 
решения. Съвременният дизайн е 
отражение на актуалните модерни 
тенденции: изцяло квадратната 
форма е деликатна и практична, 
като така отговаря на различните 
потребности и лесно се вписва във 
всеки интериор. 
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Лесна употреба,    
с едно докосване
Модерен лицев панел.

Усещане за 
тънък дизайн 
Задната страна на рамката създава 
усещането, че продукта се слива 
със стената.
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Разнообразието от 

цветни декоративни 

рамки отговаря на 

естетическия вкус и 

хармонира с всякакъв 

вид интериорен дизайн.

при избора
   Свобода
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Семпло. Изтънчено.
Дизайн, който ще се впише 
безупречно във вашия интериор.

Вечно
      Класическо

БЯЛ

Свобода при избора 

8



КРЕМ

ПЕРЛА

БЯЛ

БЯЛ-ХРОМ

КРЕМ-ЗЛАТО
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Свобода при избора

Смело
      Експресивно

Предизвикателство.
Креативни щампи и ярки цветове, 
добавят ново измерение в живота ви.
Вижте до къде може да стигне 
въображението ви.

ФИГУРАЛ
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ФИГУРАЛ

АДРИА

БЯЛ ФЛОРАЛ

ЛАЙМ

ТЕРАКОТА

КРЕМ ФЛОРАЛ
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Oсновни характеристики

Истинско
     Съвременно

Една модерна и изискана колекция, 
която умело преплита естественото 
и  илюзорното, от смели до стандартни 
решения и още повече...

МЕД
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ИНОКС

ТЪМНО ДЪРВО

СВЕТЛО ДЪРВО

АЛУМИНИЙ

МЕД
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Valena Life
Винаги идеалното

решение
Широката гама от решения отговаря на очакванията 

и подхожда с елегантност и семпъл дизайн на всяко 

помещение в жилищния или обществения сектор.
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Повече от 150 функции  
с елегантност и стил.

КЛЮЧОВЕ ДИМЕРИ

ПРОГРАМИРУЕМ ТЕРМОСТАТ

USB КОНТАКТИHDMI РОЗЕТКИ

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ 
КЛЮЧОВЕ

КОНТАКТИ

2P+E /USB КОМБИНИРАН КОНТАКТ  
СПЕСТЯВА МЯСТО
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ПО-ГОЛЯМ БУТОН ЗА 
ОСВОБОЖДАВАНЕ НА 
КАБЕЛА

По-лесно освобождаване 
на кабела от автоматичните 
клеми

ДЕТСКА ЗАЩИТА

вградена в механизма

Двойна система за закрепване

1 - По-ефективно захващане и 
по-добра устойчивост на опън
2 - Напълно защитени клеми 
в неутрална позиция, за да се 
избегне повреда на кабелите 
и нараняване по време на 
инсталация
3 - Бързо и автоматично 
връщане в неутрална позиция

     Безопасно Надеждно
   Здраво

ИЗОЛИРАНА РАМКА

Защита срещу токов 
удар и наранявания

ЗАЩИТЕН МЕХАНИЗЪМ 
IP2X

Без контакт до 
тоководещите части по 
време на монтаж

ТЕСТОВИ ГНЕЗДА 

Лесен достъп без да 
се маха устройството 
от конзолата

Детайл от еднополюсен 
ключ

Valena
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LED индикатор

LED технология: 
дълготрайно, 
енергоспестяващо 
решение.

Защитна капачка

Висока защита на 
устройството срещу прах, 
боя и надраскване, дори 
след монтаж. Не е нужно 
защитната капачка да се 
маха, когато продукта се 
използва преди поставянето 
на декоративната рамка.

Подходящо за едножилни 
и многожилни кабели.

13 mm

Автоматични клеми с цветни кабелни входове

Бързо, без инструменти: необходими са само няколко секунди 
за окабеляване на устройството.

Надеждно: гаранция за дълготрайна електрическа връзка.

Демонтаж: по-бързо и по-лесно деинсталиране на кабелите, 
отколкото с винтови клеми.

 : механизми с високо качество и 
по-добри експлоатационни характеристики
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   Лесно 
               иПо-бързо

Прецизния дизайн на всеки компонент 

позволява на инсталатора да разчита на 

бърз, безпроблемен и доказано сигурен 

във времето монтаж.

МОНТАЖ

Фиксирайте устройството в конзолата

Завършете монтажа като поставите 
декоративната рамка (лицевия панел 
ви насочва в този процес)

1

2

КОНЗОЛА

МЕХАНИЗЪМ

1

Само 2 
завъртвания 
на винта

Valena
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2 
РАМКА

Благодарение на иновативната 
система за закрепване, 
поддържащите рамки могат 
лесно да бъдат съединени за 
многомодулна инсталация.

Новата система гарантира 
стабилност и здравина на 
устройствата по време на монтажа, 
както и при поставянето на 
лицевите панели и декоративните 
рамки.

Видимо качествено закрепване, перфектно 
подравняване на всички рамки и лицеви панели.

Възможност за 
вертикален и 
хоризонтален 

монтаж

Иновативна 
система за 
закрепване, за 
многомодулна 
инсталация
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Ключове  
Цялостна оферта за 

жилищни и търговски 
приложения

Обширната серия отговаря 
на всички изисквания на 
клиентите.

Предлагат се 10АХ и 16АХ.
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ДЕВИАТОРЕН КЛЮЧ С 
ИНДИКАТОР

СЕРИЕН ДЕВИАТОРЕН 
КЛЮЧ С ПОДСВЕТКА

Plug-in LED  
светодиоди за 
светлинни функции 
Led технологията осигурява 
надеждност, дълготрайна 
употреба и енергоспестяване

IP44 ЗАЩИТА
Цялостна гама влагоустойчиви решения, винаги 
когато е необходима защита IP44.

IP44 РАМКА

За да станат всички In'matic 
механизми със защита IP44

КЛЮЧ ЗА КОНТРОЛ НА 
ОСВЕТЛЕНИЕТО

АВТОМАТИЧЕН КЛЮЧ СЪС 
СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ
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Управление на 

   осветлението 

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩ КЛЮЧ

Перфектното решение за детски стаи, 
килери, коридори и др.
Светлината се включва ръчно и се 
изключва автоматично, когато няма 
никой в стаята

Цялостна серия 
за всякакъв 

вид лампи

Различни решения 
за вашия комфорт, 
безопасност, 
енергоспестяване.
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КЛЮЧ С ТАЙМЕР

Изключва осветлението след 
предварително зададен 
период на изчакване.

АВТОМАТИЧЕН КЛЮЧ С  
ДЕТЕКТОР ЗА ДВИЖЕНИЕ

Автоматично осветява  
мястото, когато  
някой преминава.

СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ

За управление на 
осветлението без загуба 
на енергия в жилищния и 
обществения сектор

Осветление 
само, когато е 
необходимо

Новите димери: 
за ефективно 
управление на 
всички видове 
товари 

ДИМЕР С БУТОН

2-проводен универсален 
димер за контрол и регулиране 
на всички видове товари, 
включително LED и CFL.

ДИМЕР 1000W С 5 LED 
ИНДИКАТОРА ЗА НИВО НА 
ОСВЕТЕНОСТ

Може да се използва в комбинация 
с бутон. Запаметява предишното 
използвано ниво на осветеност.
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BLUETOOTH МОДУЛ

С Bluetooth модула можете 
директно да пускате музиката 
от телефона си вкъщи

Всичко на една 
ръка разстояние

Решения за 
       мултимедия

Лесна, гъвкава и 
висококачествена оферта.
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BLUETOOTH МОДУЛ

Bluetooth модула ви позволява 
да пускате в дома си, музиката 
от смарт телефона си

ЗА ИНСТАЛАЦИЯ В  
ЕДНА СТАЯ

Лесен монтаж, изцяло 
за вграждане
Тунер
Тунер + дисплей

ВИСОКОГОВОРИТЕЛ

Богат избор (открит монтаж, 
монтаж в окачен таван)

ИНФОРМАЦИОННИ, ТВ И АИДИО/ВИДЕО КОНЕКТОРИ

RJ 11 + RJ 45  РОЗЕТКА

АУДИО/ВИДЕО  
РОЗЕТКИ

ИНТЕРНЕТ, РАЗВЛЕЧЕНИЕ И 
МУЛТИМЕДИЯ
Цялостна гама от продукти 
за аудио/видео свързване, 
които ще гарантират вашето 
забавление, почивка и 
удобство.

HD 15 + 3.5 mm JACK

СИСТЕМА ЗА 
ЗВУКОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
От решение за една стая, до 
решения за големи пространства.

ТРОЙНА RCA РОЗЕТКА

TV-R-SAT  РОЗЕТКАHDMI 1.3
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ValenaTM

Системата за жилищна 
автоматизация MyHOME предлага 
семпли и ефективни решения, 
които да отговорят на изискванията 
за безопасност, комфорт, 
енергоспестяване и комуникация, 
както на частните жилища, така и 
на сгради в обществения сектор. 
Благодарение на интелигентни 
и програмируеми електрически 
устройства, системата MyHOME 
осигурява съвременни функции, 
които биха били трудни за 

изпълнение в традиционната 
електрическа система.
Модулната и функционална 
инсталация на разнообразните 
устройства предлага свобода 
при вземането на решение кое 
приложение да инсталирате 
веднага и кое в бъдеще, без големи 
структурни промени и с ефективно 
управление на разходите.
Системата MyHOME може да 
се интегрира съвместно с 
други системи като KNX и DALI. 
Използвайки подходящ интерфейс 
и TCP/IP протокол, системата 
MyHOME дава възможност 
за дистанционно управление 
и наблюдение на дома, чрез 
фиксирана телефонна линия, 
мобилен телефон или интернет 
връзка.

MYHOME_10" ДИСПЛЕЙ

Благодарение на 10" 16/9 сензорен дисплей, 
потребителите могат да управляват и контролират 
електрическата система, мултимедийни функции 
(снимки, аудио, видео) и интернет връзката.

26



Интернет

СЦЕНАРИЕН КОНТРОЛ

КОНТРОЛ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО 
И ЩОРИТЕ

8-БУТОНЕН КЛЮЧ 
КОНТРОЛ

Устройства за дистанционен  
контрол на функциите

КОМФОРТ
  автоматизация на осветлението
  управление на щори и автоматизация
  Сценарии

Функции
ЗАХРАНВАНЕ

BUS 2 FILI

ТЕРМОСТАТ

КОНТРОЛ НА 
ОСВЕТЛЕНИЕТО

2-ПРОВОДЕН BUS
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       Технология 
и гъвкавост за
  работното  място

Тенденцията за липса на фиксирани работни места 
и непрекъснатото желание за оптимизиране на 
продуктивността са повлияли начина на проектиране 
на офис сградите.
Следователно е необходима инфраструктура за 
гъвкава електрическа инсталация и комуникационна 
мрежа на желаното място.

НОВ RJ45 КОНЕКТОР, ЗА МОНТАЖ 
БЕЗ ИНСТРУМЕНТИ

USB КОНТАКТ

28



КОНТРОЛ KNХ 

С естетически индикатори

СПЕЦИАЛНИ ПОДДЪРЖАЩИ РАМКИ - 8 МОДУЛНИ И 8Х8 МОДУЛА

Декоративните рамки Valena Life се предлагат в бяло или алуминий.

Модули за работни 
места за търговски 
сгради, за вграден 
монтаж
Повечето от 200-те Mosaic функции 
могат да бъдат реализирани и 
чрез Valena Life, за да постигнете 
функционални работни места.

ДИМЕР 1000W

За търговски сгради, с 5 LED 
индикатора за ниво на осветеност.

Система за 
автоматизация
Серията Valena Life включва 
устройства, в съответствие с 
международния стандарт KNX, който е 
най-разпространената технология за 
интелигентно управление на сградите.

ОСНОВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ:
- Управление на осветлението
- Управление на щорите
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Управление на  
                 хотелски стаи

Цялостна оферта за отговор 
на техническото постижение 

в електрическите системи 
също и в хотелските стаи

Решенията на Legrand за хотелски 
стаи са проектирани така, че да 
гарантират приятен престой на 
гостите, създавайки им усещането, 
че са си у дома.

ВЪТРЕ В СТАЯТА:  
"НЕ БЕЗПОКОЙТЕ - МОЛЯ 
ПОЧИСТЕТЕ" БУТОНИ И 
КЛЮЧ КАРТИ

Незабавно и 
лесно
Наличието на ключ карта 
подканва госта незабавно да 
използва функциите в стаята. 
За да не бъде обезпокояван, 
просто трябва да натисне 
съответния бутон.

"НЕ БЕЗПОКОЙТЕ - МОЛЯ ПОЧИСТЕТЕ" 
ЛАМПА С ДИФУЗЕР, ЗВЪНЕЦ И RFID 
ЧЕТЕЦ,  ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.
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Интернет, 
развлечение и 
мултимедия
Цялостна гама от продукти 
за аудио/видео решения, 
които ще гарантират вашето 
забавление и почивка.

USB ЗАРЯДНО 
УСТРОЙСТВО

HDMI КОНЕКТОР 

За управление на четци и електронни 
устройства като DVD-та, дигитални 
камери и MP3.

Софтуер за 
наблюдение 
За контрол статуса на стаите със 
съответните съобщения, и за 
управление на наличните функции. 
Също така изпълнява функции 
свързани с програмирането на карти.

НАЛИЧНИ СА 2 ТИПА СОФТУЕР:
- За управление на до 20 стаи или 
общи части
- За управление на повече от 20 стаи 
или общи части 

Допълнителна грижа 
и безопасност
Автоматичен ключ с детектор за 
движение, девиаторен ключ с 
шнур и контакти за осигуряване на 
максимална безопасност по  
всяко време.

Създайте си подходящата 
атмосфера с едно движение
Благодарение на новото MyHOME 8-бутонно 
устройство за контрол (персонализирано) и 
дигитален термостат, инсталиран в близост 
до леглото, можете да създадете желаната 
атмосфера в стаята с едно движение, като 
регулирате осветлението, температурата и 
щорите.

MyHOME  
ДИГИТАЛЕН ТЕРМОСТАТ

MyHOME  
8-БУТОННО 
УСТРОЙСТВО ЗА 
КОНТРОЛ
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Опаковка Кат. ном. Ключове 10 AX - 250 VA
Еднополюсен ключ 
Автоматични клеми

15 7 521 01  Бял Valena Life 
15 7 522 01  Крем Valena Life 
15 7 523 01  Алуминий Valena Life

Девиаторен ключ 
Автоматични клеми

15 7 521 06  Бял Valena Life 
15 7 522 06  Крем Valena Life 
15 7 523 06  Алуминий Valena Life

Кръстат ключ 
Винтови клеми

5 7 521 07  Бял Valena Life 
5 7 522 07  Крем Valena Life 
5 7 523 07  Алуминий Valena Life

Сериен ключ
Автоматични клеми

15 7 521 05  Бял Valena Life 
15 7 522 05  Крем Valena Life 
15 7 523 05  Алуминий Valena Life

Сериен девиаторен ключ
Автоматични клеми

15 7 521 08  Бял Valena Life 
15 7 522 08  Крем Valena Life 
15 7 523 08  Алуминий Valena Life

Енергоспестяващ ключ
Автоматични клеми
Инсталира се и работи като конвенционален ключ/
девиаторен ключ.
Допълнителна функция: изключва осветлението 
автоматично след 10 мин, ако вградения IR 
детектор не е засякъл движение.
Обхват 160°, 8м.
Съвместим с всякакъв вид лампи:
- 12-150W: нажежаема жичка и 230V халоген
- 12-150VA: лампи с феромагнитен или електронен 
баласт
- 8-30W (или 650 мА): LED и CFL
Различни видове лампи могат да се управляват в 
една и съща верига.
Подходящо за стаи, където осветлението може 
да бъде оставено ненужно включено (детска стая, 
килер).

1 7 521 65  Бял Valena Life 
1 7 522 65  Крем Valena Life 
1 7 523 65  Алуминий Valena Life

Опаковка Кат. ном. Ключове 10 AX - 250 VA (продължение)
Еднополюсен ключ с подсветка
Доставя се с LED подсветка 0,15мА

5 7 521 10  Бял Valena Life 
5 7 522 10  Крем Valena Life 
5 7 523 10  Алуминий Valena Life

Еднополюсен ключ с индикатор 
Автоматични клеми
Доставя се с LED индикатор с консумация 3мА

5 7 521 04  Бял Valena Life 
5 7 522 04  Крем Valena Life 
5 7 523 04  Алуминий Valena Life

Девиаторен ключ с подсветка
Автоматични клеми
Доставя се с LED подсветка с консумация 0,15мА

5 7 521 26  Бял Valena Life 
5 7 522 26  Крем Valena Life 
5 7 523 26  Алуминий Valena Life

Кръстат ключ с подсветка
Винтови клеми
Доставя се с LED подсветка с консумация 0,15мА

5 7 521 48  Бял Valena Life 
5 7 522 48  Крем Valena Life 
5 7 523 48  Алуминий Valena Life

Девиаторен ключ с корда 
Автоматични клеми
Възможен аксесоар: кат.ном. 0 898 05, корда 1,5м 

1 7 521 23  Бял Valena Life 
1 7 522 23  Крем Valena Life 
1 7 523 23  Алуминий Valena Life

Valena
TM Life  механизъм 

ключове с лицеви панели

Valena IN'MATIC механизми се доставят с лицеви панели и поддържащи рамки. За дооборудване с декоративни рамки.
Доставят се със защитна прозрачна капачка срещу прах.
LED индикаторите са сини, след поставянето на клавиша и захранване.

7 522 06 + 7 541 117 521 01 + 7 540 31 7 521 65 + 7 541 21 7 521 10 + 7 540 71 7 521 08 + 7 540 91
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Опаковка Кат. ном. Бутони 6 A - 250 VA
Девиаторен бутон 
Автоматични клеми

15 7 521 11  Бял Valena Life 
15 7 522 11  Крем Valena Life 
15 7 523 11  Алуминий Valena Life

Девиаторен бутон, със символ "звънец" 
Автоматични клеми

5 7 521 15  Бял Valena Life 
5 7 522 15  Крем Valena Life 
5 7 523 15  Алуминий Valena Life

Девиаторен бутон с корда 
Автоматични клеми

1 7 521 24  Бял Valena Life 
1 7 522 24  Крем Valena Life 
1 7 523 24  Алуминий Valena Life

Девиаторен бутон с подсветка 
Автоматични клеми
Доставя се с 0,15mA LED с ниска консумация.

5 7 521 12  Бял Valena Life 
5 7 522 12  Крем Valena Life 
5 7 523 12  Алуминий Valena Life

Девиаторен бутон с подсветка, със символ "звънец"
Автоматични клеми
Доставя се с 0,15mA LED с ниска консумация.

5 7 521 16  Бял Valena Life 
5 7 522 16  Крем Valena Life 
5 7 523 16  Алуминий Valena Life

Бутон с подсветка, с държач за етикет
Автоматични клеми
Доставя се с 0,15mA LED с ниска консумация. 
Доставя се с прозрачен лицев панел с 3 етикета в 
различни цветове (бяло, крем, алуминий)

5 7 521 14  Бяло,   Крем,   Алуминий Valena Life
 

Сериен девиаторен бутон
Автоматични клеми

5 7 521 18  Бял Valena Life 
5 7 522 18  Крем Valena Life 
5 7 523 18  Алуминий Valena life

Бутон с подсветка 12V
Автоматични клеми
Доставя се с LED с ниска консумация

5 7 521 13  Бял Valena Life 
5 7 522 13  Крем Valena Life 
5 7 523 13  Алуминий Valena Life

Valena
TM Life  механизъм

бутони с лицеви панели

Valena IN'MATIC механизми се доставят с лицеви панели и поддържащи 
рамки. За дооборудване с декоративни рамки.
Доставят се със защитна прозрачна капачка срещу прах.
След монтаж в лицевия панел, всички LED индикатори са сини.

Опаковка Кат. ном. Ключове 10 AX - 250 VA (продължение)
Сериен ключ с подсветка
Автоматични клеми
Доставя се с 2бр.х 0,15mA  LED с ниска 
консумация. 

5 7 521 28  Бял Valena Life 
5 7 522 28  Крем Valena Life 
5 7 523 28  Алуминий Valena Life

Сериен девиаторен ключ с подсветка
Автоматични клеми
Доставя се с 2бр.х 0,15mA  LED с ниска 
консумация. 

5 7 521 09  Бял Valena Life 
5 7 522 09  Крем Valena Life 
5 7 523 09  Алуминий Valena Life

Троен ключ
Винтови клеми

1 7 521 03  Бял Valena Life 
1 7 522 03  Крем Valena Life 
1 7 523 03  Алуминий Valena Life

Ключове 16 AX - 250 VA
Двуполюсен ключ 
Винтови клеми

5 7 521 02  Бял Valena Life 
5 7 522 02  Крем Valena Life 
5 7 523 02  Алуминий Valena Life

ValenaTM Life  механизъм
ключове с лицеви панели

Valena IN'MATIC механизми се доставят с лицеви панели и поддържащи 
рамки. За дооборудване с декоративни рамки.
Доставят се със защитна прозрачна капачка срещу прах.
След монтаж в лицевия панел и захранване, всички LED индикатори са сини.

7 521 24 + 7 540 81 7 521 14 + 7 540 717 521 03 + 7 541 217 521 28 + 7 540 31 7 523 28 + 7 541 31

O

I
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Valena
TM Life  механизъм 

димери с лицеви панели

7 523 62 + 7 541 317 521 60 + 7 540 01

Опаковка Кат. ном. Димери 230 VA - 50 Hz

Оборудвано със защита от пренапрежение и късо 
съединение.
Когато се включи, осветеността е на нивото, 
зададено преди изключването.
Може да се управлява дистанционно чрез бутон (кат.
ном. 752011), като всеки бутон може да изпълнява 
функциите включване, изключване и димиране.
Ротационен димер без неутрала
За всички видове лампи:
- димируеми LED: от 5 W до 75 W (макс. 10 лампи)
- димируема компактна луменисцентна лампа: от 5 
W до 75 W (макс. 10 лампи)
- халогенни  лампи с феромагнитен или електронен 
трансформатор: от 5 VA до 300 VA
- флуоресцентни тръби, с  баласт: от 5 VA до 300 VA
- халогенни крушки и нажежаема жичка  на 230 V : 
от 5 W до 300 W
Когато се включи, постепенно (за 2 секунди) достига 
нивото, зададено преди последното изключване

1 7 521 60  Бял Valena Life 
1 7 522 60  Крем Valena Life 
1 7 523 60  Алуминий Valena Life

Димер с бутон, без неутрала
За всички видове лампи:
- димируеми LED: от 5 W до 75 W (макс. 10 лампи)
- димируема компактна луменисцентна лампа: от 5 
W до 75 W (макс. 10 лампи)
- халогенни лампи с феромагнитен или електронен 
трансформатор: от 3 VA до 400 VA
- флуоресцентна тръба, с баласт: от 3 VA до 200 VA
- халогенна крушка и нажежаема жичка на 230 V : 
от 3 W до 400 W
Когато се включи, постепенно (за 2 секунди) достига 
нивото, зададено преди последното изключване
Действие:
- начин на димиране - предварително зададено ниво 
(0%, 33%, 66% и 100%); нощен режим: димиране на 
лампата в продължение на 1 час.

1 7 521 62  Бял Valena Life 
1 7 522 62  Крем Valena Life 
1 7 523 62  Алуминий Valena Life

Димер с неутрала, за баласт 1-10 V.
Лицевите панели с номера 754890 (бял) 91 (крем) и 
92 (алуминий) се доставят отделно

1 7 520 67 Винтови клеми
За флуоресцентни лампи с баласт 1-10 V, 
600 VA

Димер 1000 W, с неутрала
Доставя се с лицев панел
Винтови клеми
За следните видове лампи:
- халогенни лампи, с феромагнитен или 
електронен трансформатор: от 100 VA до 100 VA
- халогенни крушки или нажежаема жичка на 
230 V: от 100 W до 1000 W. Когато се включи, 
постепенно (за 2 секунди) достига нивото, 
зададено преди последното изключване.
5 LED-а показват моментното ниво на осветеност.
За дооборудване с 5 модулна рамка
Доставя се с двойна конзола Batibox 080102 
(дълбочина 40 мм) и с лицев панел.

1 7 521 63  Бял Valena Life 
1 7 523 63  Алуминий Valena life

Valena IN'MATIC механизми се доставят с лицеви панели и поддържащи 
рамки. За дооборудване с декоративни рамки.
Доставят се със защитна прозрачна капачка срещу прах.

LEGRAND
ОПАКОВКА

Винаги защитени 
ПРОДУКТИ

Благодарение на опаковката си, продукта 
може лесно да бъде идентифициран и 
едновременно с това да остане защитен до 
момента на инсталация.

ИНДИВИДУАЛНА 
ЗАЩИТА 
И БЪРЗО 
РАЗПОЗНАВАНЕ НА 
ПРОДУКТА

■  продуктите са 
индивидуално опаковани 
и могат да бъдат лесно 
поставени или закачени 
на стелаж

■  продукта остава видим за 
бърза идентификация

ЦЯЛОСТНА ЗАЩИТА 
И ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ 
БЛАГОДАРЕНИЕ НА 
QR КОД

■  продуктът е винаги 
защитен, от момента 
на доставката, 
до времето за 
инсталиране

■  цялата необходима 
информация е 
отпечатана на 
опаковката

■  достъпност до 
допълнителна 
информация, 
благодарение на 

 QR код

7 521 63 + 7 540 06
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Valena
TM Life  механизъм 

Автоматични ключове със сензори за движение, ключове за управлнение на щори, с лицеви панели

Valena IN'MATIC механизми се доставят с лицеви панели и поддържащи рамки. За дооборудване с декоративни рамки.
Доставят се със защитна прозрачна капачка срещу прах.

Опаковка Кат. ном. Автоматични ключове  
със сензор за движение
Всички сензори са съвместими с какъвто и да е 
вид лампи
Обхват: 180°, 8м
Интегрирана защита от претоварване и късо 
съединение.
Автоматичен ключ с нулев проводник
Допустима мощност според типа на товара:
- LED лампи* от 3 W до 100 W
- Компактна флуоресцентна лампа (CFL)*  от 3 W 
до 100 W
- LED, CFLs, халоген, флуоресцентна тръба с 
феромагнитен или електронен баласт: от 3 VA до 250 VA
230 V халоген, нажежаема жичка: от 3 W до 250 W
* Ако няколко ключа със сензори за движение са 
вързани в една и съща верига, минималният товар 
се повишава (вижте техническата информация)
До 3 ключа със сензор за движение могат да 
бъдат свързани в паралел
Времезакъснение от 10 сек. до 10 мин.
Праг на чувствителността от 5 lux до 1275 lux
Консумация в "standby" режим - 0,02 W

1 7 521 70  Бял Valena Life 
1 7 522 70  Крем Valena Life 
1 7 523 70  Алуминий Valena Life

Автоматичен ключ със сензор за движение, 
със селекторен ключ, без неутрала 
Ръчен избор режима на работа: Вкл./Автоматично/
Изкл. 
Допустима мощност според типа на товара:
- LED лампи* от 3 W до 100 W
- Компактна флуоресцентна лампа(CFL)*  от 3 W до 
100 W
- LED, CFLs, халоген, флуоресцентна тръба с 
феромагнитен или електронен баласт: от 3 VA до 250 VA
230 V халоген, нажежаема жичка: от 3 W до 250 W
* Ако няколко ключа със сензори за движение са 
свързани в една и съща верига, минималният товар 
се увеличава (вижте техническата информация)
До 3 ключа със сензор за движение могат да 
бъдат свързани в паралел
Възможност за допълнителен дистанционен ръчен 
контрол с бутон.
Времезакъснение от 10 сек. до 10 мин.
Праг на чувствителността от 5 lux до 1275 lux
Консумация в "standby" режим - 0,02 W

1 7 521 72  Бял Valena Life 
1 7 522 72  Крем Valena Life 
1 7 523 72  Алуминий Valena Life

Автоматичен ключ със сензор за движение, с 
неутрала.
Допустима мощност според типа на товара:
- LED лампи от 0 W до 50 W
- Компактна флуоресцентна лампа  от 0 W до 50 W
- LED, CFLs, халоген с феромагнитен или 
електронен баласт: от 0 до 200 VA 
- флуоресцентна тръба с феромагнитен или 
електронен баласт: от 0 до 150 VA
230 V халоген, нажежаема жичка: от 0 до 400 W
Само един автоматичен ключ за верига
Не позволява дистанционно ръчно управление, 
посредством бутон
Времезакъснение от 10 сек. до 10 мин.
Праг на чувствителността от 5 lux до 1275 lux
Консумация в "standby" режим - 0,55 W

1 7 521 73  Бял Valena Life 
1 7 522 73  Крем Valena Life 
1 7 523 73  Алуминий Valena Life

Опаковка Кат. ном. Ключове за управление на щори 
10 A - 250 VA
Ключ за управление на щори
Автоматични клеми
За директно управление на задвижващия мотор
За управление на щори, тенти, завеси

5 7 521 29  Бял Valena Life 
5 7 522 29  Крем Valena Life 
5 7 523 29  Алуминий Valena Life

Ключ бутон за управление на щори
Автоматични клеми
За управление чрез електронен модул

5 7 521 30  Бял Valena Life 
5 7 522 30  Крем Valena Life 
5 7 523 30  Алуминий Valena Life

Енергоспестители за хотелски стаи
Електронна ключ-карта, без лицев панел
За доокомплектовка с лицеви панели: кат.№ 
755160 (бял), 755161 (крем), 755162 (алуминий)

1 7 520 25 Винтови клеми
За включване на енергозахранването чрез 
вкарване на ключ-карта
Пример за приложение: 
електрозахранване в хотелска стая, само 
когато има присъствие, 230 VA - 50/60 Hz

Механизъм с 30 сек времезакъснение, след 
изваждане на картата.
Да се използва с карта кат.ном. 089806
Широчина на картата макс. 54 мм. Доставя се без 
карта.

7 522 70 + 7 541 117 521 70 + 7 540 71 7 520 25 + 7 551 60 + 7 540 81 7 521 29 + 7 541 21
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Valena
TM

  механизъм
Термостати и управление на вентилацията

Опаковка Кат. ном. Термостати
Електронен стаен термостат
Винтови клеми
Бутон за управление, с индекс и регулириеми сегменти за 
настройка на мин. и макс.температура
Регулируем обхват от 5 С до 30 С (+/- 0,5 С)
Захранване: 230 V, 50/60 Hz
Един сух контакт НО/НЗ
Подходящо за управление на подово отопление и отопляеми 
тавани.
LV използваема изключвателна способност:
8А - 250 V - активно/индуктивна верига
2А - 250 V - индуктивна верига
ЕLV използваема изключвателна способност:
От 12 до 48 VА - от 12 до 24 V= от 1 мА мин, до 500 мА макс.

1 7 521 33  Бял Valena Life 
1 7 522 33  Крем Valena Life 
1 7 523 33  Алуминий Valena Life

Термостат за управление на подово отопление
Винтови клеми
С един сух контакт Н/О и LED светодиод
16 А - 230 V
Регулируем обхват от 10 С до 60 С

1 7 521 34  Бял Valena Life 
1 7 522 34  Крем Valena Life 
1 7 523 34  Алуминий Valena Life

Програмируем термостат
Механизма се доставя с лицев панел
За контрол на отоплителна система на твърдо 
гориво, газ или електричество, с 3 режима: 
комфорт, икономичен и защита срещу замръзване - 
"frost-free". Седмични  програми.
Визуален контрол на текущата програма.
4 предварително записани програми, 1 свободна 
програма
4 времеви периода на ден, 2 регулируеми 
нива на температурата. Възможност за ръчно 
превключване
Обхват на регулиране от 7 С до 30 С.
Точност на регулиране: 0,5 С
"Backup" на програмите 
Работен резерв 100ч.
1 изход - превключващ контакт
Изключвателна способност: 8 А макс.
За дооборудване с 5-модулна декоративна рамка
Доставя се с 2-модулна конзола Batibox реф. ном. 
080102 (дълбочина 40 мм)

1 7 521 35  Бял Valena Life 
1 7 522 35  Крем Valena Life 
1 7 523 35  Алуминий Valena Life

Управление на вентилацията
Ключ за контрол на вентилацията (0,1,2,3)
Доставя се с лицев панел
Винтови клеми
АС 23 А 2,5kW, AC 21 A 20 A

1 7 521 32  Бял Valena Life 
1 7 522 32  Крем Valena Life 
1 7 523 32  Алуминий Valena Life

ValenaTM  механизъм
Ключ със секретен ключ

Valena IN'MATIC механизми се доставят с метални поддържащи рамки, 
за монтаж със скоби или винтове. Оборудвани с лицеви панели. 
Доставят се със защитна прозрачна капачка срещу прах.

Valena IN'MATIC механизми се доставят с метални поддържащи рамки, за 
монтаж със скоби или винтове. За дооборудване с декоративни рамки 
Valena Life. Доставят се със защитна прозрачна капачка срещу прах.

7 521 32 + 7 540 317 521 35 + 7 540 06

Опаковка Кат. ном.  2-позиционни превключватели
За дооборудване с EU тип секретна ключалка
кат. ном. 069795 (поръчва се отделно)
Контакт НО - 6 A - 230 VA

1 7 521 25  Бял Valena Life 
1 7 522 25  Крем Valena Life 
1 7 523 25  Алуминий Valena Life

3-позиционен превключвател със 
самовъзврат
3-позиционен превключвател, със самовъзврат и 
позиция: Изключено.
10 А -230 V
Секретният ключ може да се изважда в позиция 
Изключено
За дооборудване с EU тип секретна ключалка
Кат.ном. 069795 (поръчва се отделно)

1 7 521 19  Бял Valena Life 
1 7 522 19  Крем Valena Life 
1 7 523 19  Алуминий Valena Life

Превключвател със секретен ключ за 
аварийно осветление

1 7 521 38  Бял Valena Life 
1 7 522 38  Крем Valena Life 
1 7 523 38  Алуминий Valena Life

7 522 19 + 7 541 617 521 25 + 7 540 01
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7 531 12 + 7 540 71

Valena
TM Life  механизъм 

Контакти с лицеви панели

Опаковка Кат. ном. Контакти немски стандарт 16 A - 250 VA
2P+E контакт с детска защита
Автоматични клеми

15 7 531 20  Бял Valena Life 
15 7 532 20  Крем Valena Life 
15 7 533 20  Алуминий Valena Life

2P+E контакти с детска защита, подходящи 
при ремонт на стари инсталации
Специални, изолирани винтови клеми за кабели: 
1х6 мм2 или 2х4 мм2 или 3х2,5 мм2

Позволяват монтаж в конзола с дълбочина 30 мм.
5 7 531 28  Бял Valena Life 
5 7 532 28  Крем Valena Life 
5 7 533 28  Алуминий Valena Life

2P+E контакт с детска защита, червен
Доставя се с лицев панел
Автоматични клеми

5 7 531 29  Valena Life дизайн

2P+E контакт с детска защита, червен, с 
тампер защита
Доставя се с лицев панел
Автоматични клеми. Възможни аксесоари: тампер 
защита реф. ном. 050299 - поставя се директно в 
контакта

5 7 531 31  Valena Life дизайн

2P+E контакт с детска защита, оранжев
Доставя се с лицев панел
Автоматични клеми

1 7 532 29  Valena Life дизайн

2P+E контакт с детска защита, зелен
Доставя се с лицев панел
Автоматични клеми

1 7 533 29  Valena Life дизайн

2P+E контакт френски стандарт с детска защита
Автоматични клеми

5 7 531 86  Бял Valena Life 
5 7 532 86  Крем Valena Life 
5 7 533 86  Алуминий Valena Life

Опаковка Кат. ном. Двойни контакти в обща конзола, немски 
стандарт 16 A - 250 VA
Автоматични клеми
2x2P+E контакт с детска защита

5 7 531 26  Бял Valena Life 
5 7 532 26  Крем Valena Life 
5 7 533 26  Алуминий Valena Life

2x2P+E Контакт
5 7 531 27  Бял Valena Life 
5 7 532 27  Крем Valena Life 
5 7 533 27  Алуминий Valena Life

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комбиниран 2Р+Е/USB контакт
При реновиране, позволява традиционния контакт 
да бъде заменен, без да се променя окабеляването. 
За монтаж в конзола с минимална дълбочина 40 мм
2Р+Е 16 А +USB 1500 mA
В съответствие със стандарт IEC 62684-2011-01
За бързо зареждане на мобилни телефони, таблети, 
смартфони, MP3 и MP4 устройства, като контакта 
остава свободен. Консумация в пасивно състояние 
< 0,1 W клас II SELV
В съответствие с директива EEC за хармонизация 
на стандартите на зареждащите устройства
Доставя се с лицев панел, без кабели.
За дооборудване с 5-модулна декоративна рамка.

1 7 531 10  Бял Valena Life 
1 7 532 10  Крем Valena Life 

USB зарядни устройства
Двоен USB контакт за зареждане
100-240 V, 50-60 Hz, 5 V -1500 mA
В съответствие със стандарт IEC 62684 2011 01
За бързо зареждане на мобилни телефони, 
таблети, смартфони, MP3 и MP4 устройства. 
Консумация в пасивно състояние < 0,1 W II SELV
В съответствие с директива EEC за хармонизация 
на стандартите за зареждане на устройствата.
За монтаж в конзола с минимална дълбочина 
40мм.
Доставя се без кабели. Завършен продукт с 
лицев панел и декоративна рамка.

5 7 531 12  Бял Valena Life 
5 7 532 12  Крем Valena Life 
5 7 533 12  Алуминий Valena Life

Микро USB зарядна станция
100-240 V, 50-60 Hz, 5 V -1500 mA
Микро USB конектор, за зареждане на телефон и 
таблет. Екранът, на устройството, остава видим по 
време на зареждането.
За монтаж в конзола с минимална дълбочина 40мм.
В съответствие със стандарт IEC 62684 2011 01
За бързо зареждане на мобилни телефони, таблети, 
смартфони, MP3 и MP4 устройства, като контакта 
остава свободен. Консумация в пасивно състояние 
< 0,1 W II SELV
В съответствие с директива EEC за хармонизация на 
стандартите за зареждане на устройствата.
Поставка за смартфон с материал, който не 
позволява приплъзване.

1 7 530 11  Бял Valena Life 
1 7 530 12  Крем Valena Life 

ValenaTM Life  механизъм
Контакти и USB контакти с лицеви панели

Valena IN'MATIC механизми се доставят с лицеви панели и поддържащи 
рамки. За дооборудване с декоративни рамки. Защита IP 2X
Доставят се със защитна прозрачна капачка срещу прах.
Опаковката осигурява сигурна защита на механизма.

7 531 26 + 7 542 21 7 531 10 + 7 542 21

7 533 20 + 7 541 31 7 531 29 + 7 540 01
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Valena
TM Life  механизъм 

ТВ розетки с лицеви панели

Опаковка Кат. ном. Преходна ТВ розетки - 10 dB
Монтаж при поддръжка
Препоръчват се усилвател и балансиране на 
линията
TV - ТВ розетка, мъжка (...9,5мм)
R - Радио розетка, женска (...9,5мм)
SAT "F" тип сателитна розетка
Препоръчителен коаксиален кабел: 17/19 VATC
Визуална проверка на свързването
TV-R-SAT розетка
TV: 5-68/120-862 MHz
R: 87.5 - 108 MHz
SAT: 950-2400 MHz

5 7 531 65  Бял Valena Life 
5 7 532 65  Крем Valena Life 
5 7 533 65  Алуминий Valena life

Мъжка ТВ розетка
TV: 0-862 MHz

5 7 531 61  Бял Valena Life 
5 7 532 61  Крем Valena Life 
5 7 533 61  Алуминий Valena Life

Крайни ТВ розетки
Монтаж при поддръжка
Препоръчват се усилвател и балансиране на 
линията
ТВ мъжка розетка (...9,5мм)
Радио женска розетка (...9,5мм)
SAT "F" тип розетка
Препоръчителен коаксиален кабел: 17/19 VATC
1 вход с 1 предпазна капачка - 10dB
TV-R-SAT розетка
TV: 5-68/120-862 MHz 
R: 87.5 - 108 MHz 
SAT: 950-2400 MHz

5 7 531 64  Бял Valena Life 
5 7 532 64  Крем Valena Life 
5 7 533 64  Алуминий Valena Life

Мъжка ТВ розетка
TV: 0-862 MHz 

5 7 531 60  Бял Valena Life 
5 7 532 60  Крем Valena Life 
5 7 533 60  Алуминий Valena Life

Valena IN'MATIC механизми се доставят с лицеви панели и поддържащи рамки. За дооборудване с декоративни рамки.
Доставят се със защитна прозрачна капачка срещу прах.

Опаковка Кат. ном. ТВ розетки, свързване "звезда"
Свързване тип звезда (1 розетка - 1 кабелен 
изход към антена) осигурява HD качество 
на разпространението на ТВ сигнала. За 
разпространение на ТВ и Радио сигнали
За всички оператори (DVBT, сателитни, кабелни).
В съответствие със стандарт EN 50083-4 и CEM 
50083-2 европейска директива.
HDTV съвместимост: слабо затихване(<1,5 dB). LTE 
готовност.
Екранирана розетка за защита срещу смущения от 
3G и 4G сигналите на мобилната мрежа
ТV - ТВ розетка, мъжка (...9,5мм)
R - Радио розетка, женска (...9,5мм)
SAT "F" тип  сателитна розетка
Препоръчителен коаксиален кабел: 17/19 VATC
Визуална проверка на свързването
TV-R-SAT розетки
TV: 0-862 MHz 
R: 87.5 - 108 MHz 
SAT: 950-2400 MHz

5 7 531 52  Бял Valena Life 
5 7 532 52  Крем Valena Life 
5 7 533 52  Алуминий Valena Life

Мъжка ТВ розетка
TV: 0-2400 MHz

5 7 531 51  Бял Valena Life 
5 7 532 51  Крем Valena Life 
5 7 533 51  Алуминий Valena Life

7 533 51 + 7 541 31 7 531 61 + 7 540 01 7 532 64 + 7 541 817 531 64 + 7 540 817 533 52 + 7 541 31
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Опаковка Кат. ном. Информационни розетки Cat. 6 A
С LCS2 конектор за бързо свързване, без 
инструменти
Подходящи за кабели от AWG 22 до AWG 26.
Цветно двустранно кодиране на контактите, схеми 
на свързване 568 А и 568 В.
В съответствие със стандарти ISO/IEC 11801 Ed. 
2.0, приложение 2, EN 501173 1 и TIA/EIA 568 C2
RJ 45 розетка Cat. 6 A STP

5 7 531 48  Бял Valena Life 
5 7 532 48  Крем Valena Life 
5 7 533 48  Алуминий Valena Life

Двойна RJ45 розетка Cat. 6 A STP
5 7 531 49  Бял Valena Life 
5 7 532 49  Крем Valena Life 
5 7 533 49  Алуминий Valena Life

Информационни розетки Cat. 6
С LCS2 конектор за бързо свързване, без 
инструменти
Подходящи за кабели от AWG 22 до AWG 26.
Цветно двустранно кодиране на контактите, схеми 
на свързване 568 А и 568 В.
В съответствие със стандарти ISO/IEC 11801 Ed. 
2.0, приложение 2, EN 501173 1 и TIA/EIA 568 C2
RJ 45 розетка Cat. 6 UTP

5 7 531 42  Бял Valena Life 
5 7 532 42  Крем Valena Life 
5 7 533 42  Алуминий Valena Life

RJ 45 розетка Cat. 6 STP
5 7 531 46  Бял Valena Life 
5 7 532 46  Крем Valena Life 
5 7 533 46  Алуминий Valena Life

Двойна RJ 45 розетка Cat. 6 UTP
5 7 531 43  Бял Valena Life 
5 7 532 43  Крем Valena Life 
5 7 533 43  Алуминий Valena Life

Двойна RJ 45 розетка Cat. 6 STP
5 7 531 47  Бял Valena Life 
5 7 532 47  Крем Valena Life 
5 7 533 47  Алуминий Valena Life

Опаковка Кат. ном. Информационни розетки Cat. 5e
С LCS2 конектор за бързо свързване, без 
инструменти
Подходящи за кабели от AWG 22 до AWG 26.
Цветно двустранно кодиране на контактите, схеми 
на свързване 568 А и 568 В.
В съответствие със стандарти ISO/IEC 11801 Ed. 
2.0, приложение 2, EN 501173 1 и TIA/EIA 568 C2
RJ 45 розетка Cat. 5e UTP

5 7 531 40  Бял Valena Life 
5 7 532 40  Крем Valena Life 
5 7 533 40  Алуминий Valena Life

RJ 45 розетка Cat. 5e FTP
5 7 531 53  Бял Valena Life 
5 7 532 53  Крем Valena Life 
5 7 533 53  Алуминий Valena Life

Двойна RJ45 розетка Cat. 5e UTP
5 7 531 41  Бял Valena Life 
5 7 532 41  Крем Valena Life 
5 7 533 41  Алуминий Valena Life

Двойна RJ45 розетка Cat. 5e FTP
5 7 531 54  Бял Valena Life 
5 7 532 54  Крем Valena Life 
5 7 533 54  Алуминий Valena Life

Телефонни розетки
С конектори за бързо свързване с 1/4 завъртане
Автоматично оголване на проводника
RJ 11 розетка

5 7 531 38  Бял Valena Life 
5 7 532 38  Крем Valena Life 
5 7 533 38  Алуминий Valena Life

Двойна RJ 11 розетка
5 7 531 39  Бял Valena Life 
5 7 532 39  Крем Valena Life 
5 7 533 39  Алуминий Valena Life

Valena
TM Life  механизъм 

Информационни и телефонни розетки с лицеви панели

Valena IN'MATIC механизми се доставят с лицеви панели и поддържащи рамки. За дооборудване с декоративни рамки.
Доставят се със защитна прозрачна капачка срещу прах.

7 533 48 + 7 541 31 7 532 39 + 7 540 417 531 43 + 7 540 71
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Valena
TM

  механизъм
Индикатор за препятствия

7 521 74 + 7 540 91 7 520 69 + 7 541 21

Valena IN'MATIC механизми се доставят с метални поддържащи 
рамки, за монтаж със скоби или винтове. Защита IP 2X.
Доставят се със защитна прозрачна капачка срещу прах.
Индивидуални опаковки

Опаковка Кат. ном. Индикатор за препятствие, с детектор за 
движение
Винтови клеми
Когато някой преминава, механизма засича 
движение и включва лампа.
Обхват за засичане 180°, 6м.
LED източник на светлина. При детекция се 
генерира отчетлив звуков сигнал.

1 7 521 74  Бял Valena Life 
1 7 522 74  Крем Valena Life 
1 7 523 74  Алуминий Valena Life

Преносима аварийна лампа
Лампата автоматично се включва, в случай на 
спиране на захранването
"Push&pull" система за изваждане на лампата от 
основата за зареждане: така лампата се включва и 
може да се използва като фенерче.
Работен резерв: 2ч.

1 7 520 69  Бял Valena Life 
1 7 521 69  Крем Valena Life 
1 7 522 69  Алуминий Valena Life

ValenaTM   механизъм
аудио-розетки с лицеви панели

Опаковка Кат. ном. Розетки за тонколони
4 mm2 клеми
Единична розетка за тонколони

5 7 531 72  Бял Valena Life 
5 7 532 72  Крем Valena Life 
5 7 533 72  Алуминий Valena Life

Двойна розетка за тонколони
5 7 531 78  Бял Valena Life 
5 7 532 78  Крем Valena Life 
5 7 533 78  Алуминий Valena Life

Аудио и видео розетки
HDMI розетка тип А
Доставя се с лицев панел
Използва се за разпространение на 
висококачествен дигитален аудио/видео сигнал 
между различни източници (компютър, HD DVD 
устройства) и съвместими приемници (ТВ, видео 
проектори).
HDMI 1.3, свързване с винтове

1 7 531 71  Бял Valena Life 
1 7 532 71  Крем Valena Life 
1 7 533 71  Алуминий Valena Life

HD 15 + 3.5 mm Jack розетка
Доставя се с лицев панел
Използва се за разпространение на аналогов 
аудио/видео сигнал между различни източници 
(компютър, HD DVD устройства) и съвместими 
приемници (ТВ, видео проектори)
Видео резолюция VGA-UXGA HD 15 женска розетка 
+ 3,5 мм аудио-жак (винтови клеми)

1 7 531 70  Бял Valena Life 
1 7 532 70  Крем Valena Life 
1 7 533 70  Алуминий Valena Life

Тройна RCA розетка
1 7 530 75 За смесена аудио-видео стерео връзка: 

за всякакви усилватели, DVD и VCR 
устройства.
Лицев панел 754720 (бял) 21 (крем) и 22 
(алуминий) - доставя се отделно

Аксесоари
Кабелен излаз с клеми
С 5бр. клеми за свързване на 2,5 мм2 кабели.
Макс. диаметър на кабела: 12мм
С мех.фиксиране на кабела

5 7 531 33  Бял Valena Life 
5 7 532 33  Крем Valena Life 
5 7 533 33  Алуминий Valena Life

Кабелен излаз без клеми
Макс. диаметър на кабела: 12мм
Със захващане на кабела

5 7 531 34  Бял Valena Life 
5 7 532 34  Крем Valena Life 
5 7 533 34  Алуминий Valena Life

Valena IN'MATIC механизми се доставят с лицеви панели и поддържащи 
рамки. За дооборудване с декоративни рамки.
Доставят се със защитна прозрачна капачка срещу прах.

7 531 78 + 7 540 31 7 531 72 + 7 540 81 7 531 71 + 7 540 81
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Valena
TM

  механизъм
Звукоразпределение и високоговорители

Опаковка Кат. ном. Звукоразпределение (продължение)
1 7 520 36 Bluetooth модул

Захранва се с 15 VDC. Има допълнителен 
вход (3,5мм жак) за свързване на MP3 
устройство без Bluetooth (кабелът не е в 
комплекта).
За приемане на аудио-сигнал от звуков 
източник, с Bluetooth(смартфон или всяко 
друго устройство с  Bluetooth) или по 
кабел през допълнителния аудио-жак. 
Приетият сигнал се възпроизвежда през 
високоговорител 4/8Ом или 16Ом. Кабелна 
връзка между високоговорителите и 
Bluetooth модула. Стерео или моно изход.
Лицевия панел с кат. ном. 755430 (бял), 31 
(крем) и 32 (алуминий) се поръчва отделно.

1 0 673 22 Захранване за монтаж в окачен таван за 
Bluetooth модул

Захранване 230 VA
Изход 15 V= - 3.5 W
Може да се монтира в Plexo кутия  
Cat.No 0 920 52

Високоговорители

За свързване към локален стерео контрол кат.
ном. 752037 или LCD RDS тунер

За монтаж в окачен таван
1 0 673 27 Бяло

Дълбочина 27 мм
Диаметър на отвора 65 мм
Дълбочина на видимата част: 11мм
Захранване: 2 W -16Ом-2"
Оборудвано със скоби за захващане
Използва се боркорона с диаметър 65мм 
за пробиване на отвора

1 L4566/10 8 Ω високоговорител за монтаж в окачен 
таван или гипсокартон
L = 100 mm - мощност 20 W - бял цвят

1 0 673 30 Високоговорител за напълно скрит монтаж, 
вътре в окачен таван

За разпределение на звука в различни 
зони
Използва 15VDC - 60W захранване.  Макс. 
звукова мощност 8W/8Ом.

Дълбочина: 98 мм
Доставя се с аксесоари за закрепване 
(самозалепващи се ленти и шаблон).

Опаковка Кат. ном. Звукоразпределение
LCD RDS тунер със захранване
Доставя се с лицев панел
С вградено захранване 230 V. Ръчно или 
автоматично избиране на станции (RDS 
търсене). Памет до 10 станции. Вградена антена. 
Управление височината на звука, баланса и 
басите. Има допълнителен аудио-вход (3,5 мм 
жак) за свързване на MP3. Съвместим с 4/8Ом 
или 16Ом високоговорители, с изключение 
на кат. ном. 067330. Стерео или моно изход. 
Изход за високоговорители с мощност 2х3 
W. Визуализация на станциите, възможност 
за създаване на 2 листи "любими" (2 х 8 
предварително зададени). Функция аларма 
(възможност за задаване на 2 различни времена). 
Избор на високоговорителите (ляв или десен) 
за всяка аларма. Функция таймер. ВКЛ/ИЗКЛ 
управление (ръчно или автоматично). 
За дооборудване с 5-модулна декоративна рамка. 
Доставя се с двойна конзола Batibox (дълбочина 
40 мм).

1 7 521 42  Бял Valena Life 
1 7 522 42  Крем Valena Life 
1 7 523 42  Алуминий Valena Life

7 521 42 + 7 540 06

Valena IN'MATIC механизми се доставят с метални поддържащи рамки, за монтаж със скоби или винтове.
За дооборудване с лицеви панели и декоративни рамки Valena Life
Доставя се със защитно капаче срещу прах. Индивидуална опаковка.

7 520 36 + 7 554 30 
+ 7 540 81
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Опаковка Кат. ном. Ключове 10 AX - 250 VA, IP44
Еднополюсен ключ 
Автоматични клеми

5 7 521 51  Бял Valena Life

Девиаторен ключ
Автоматични клеми

5 7 521 56  Бял Valena Life

Еднополюсен ключ с подсветка 
Автоматични клеми
Доставя се с 0,15mA LED с ниска консумация.

5 7 521 61  Бял Valena Life

Девиаторен ключ с подсветка 
Автоматични клеми
Доставя се с 0,15mA LED с ниска консумация.

5 7 521 67  Бял Valena Life

Сериен ключ 
Автоматични клеми 

5 7 521 55  Бял Valena Life

Сериен девиаторен ключ 
Автоматични клеми 

5 7 521 58  Бял Valena Life

Сериен девиаторен ключ с подсветка 
Автоматични клеми 
Доставя се с 2 бр LED подсветка, всеки  с 0,15 мА 
консумация

1 7 521 59  Бял Valena Life

Ключове 16 AX - 250 VA, IP44
Двуполюсен ключ
Винтови клеми

5 7 521 64  Бял Valena Life

Опаковка Кат. ном. Бутони 6 A - 250 VA, IP44
Девиаторен бутон
Автоматични клеми

5 7 521 71  Бял Valena Life

Девиаторен бутон, със символ "звънец"
Автоматични клеми

5 7 521 75  Бял Valena Life

Девиаторен бутон с подсветка, със символ 
"звънец" 
Автоматични клеми
Доставя се с 0,15mA LED с ниска консумация.

5 7 521 76  Бял Valena Life

Контакт немски стандарт 
16 A - 250 VA, IP44
2P+E контакт с детска защита, с капаче
Автоматични клеми

5 7 531 19  Бял Valena Life

Контакт френски стандарт
2P+E контакт с детска защита, с капаче
Автоматични клеми

5 7 531 79  Бял Valena Life

Автоматичен ключ с детектор за 
движение 250 W IP 44

1 7 521 77  Бял Valena Life
Допустима мощност според типа на 
лампата:
- LED лампи от 3 W до 100 W
Компактна флуоресцентна  от 3 W до 100 W

- LED, CFLs, халоген, флуоресцентна тръба с 
феромагнитен или електронен баласт: от 3 VA до 
250 VA; 
230 V халоген, нажежаема жичка: от 3 W до 250 W
* Ако няколко ключа със сензори за движение са 
вързани в една и съща верига, минималния товар 
се повишава (вижте техническата информация)
До 3 ключа със сензор за движение могат да 
бъдат свързани в паралел
Времезакъснение от 10 сек. до 10 мин.
Граници на светлочувствителност от 5 lux до 1275 lux
Консумация в режим "stand-by" - 0,02 W

IP 44 рамка с капаче
Съвместима с всички Valena In'Matic механизми

5 7 540 21 IP44/IK07 UV-устойчивост

Valena
TM Life  механизъм 

IP44 устройства с лицеви панели

Valena IN'MATIC механизми се доставят с лицеви панели и поддържащи рамки. За дооборудване с 
декоративни рамки.
Доставят се със защитна прозрачна капачка срещу прах.

7 521 59 + 7 540 81 7 531 19 + 7 540 017 521 61 + 7 540 71 7 521 77 + 7 540 01 7 540 21
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Опаковка Кат. ном. LED лампи за механизми с подсветка

10 0 676 84

LED лампа за еднополюсен ключ и бутон с 
подсветка. Щепселно свързване.

230 VA - консумация 0.15 mA

10 0 676 86

LED лампа за девиаторен ключ с подсветка. 
Щепселно свързване.

230 VA - консумация 0.15 mA

10  6 650 90

LED лампа за кръстат ключ с подсветка. 
Кабелни изводи за доп.свързване. 

230 VA - консумация 0.15 mA

10 0 676 87

LED лампа на 12-48V, за бутон с подсветка. 
Щепселно свързване.

12-24-48 V

LED индикаторни лампи за  механизми

10 0 676 88

LED лампа за девиаторен ключ с индикатор и 
нулева клема. Щепселно свързване.

230 VA - консумация 3 mA

10 6 650 91
LED лампа, с кабелни изводи за доп.свързване 
при индикаторна функция.

230 VA - консумация 3 mA

10 0 676 64

LED индикаторна лампа за контакт. Кабелни 
изводи за доп.свързване.

230 VA - консумация 3 mA

Всички индикатори и подсветки в серията Valena Life имат LED 
технология с ниска консумация.
След монтаж в лицевия панел, всички индикатори и подсветки са сини 
на цвят.

Valena
TM Life 

LED лампи

7 521 28 
+ 7 540 01 + 2 x 0 676 84

7 523 10
+ 7 541 31 + 0 676 84

7 522 26
+ 7 541 11 + 2 x 0 676 86

Опаковка Кат. ном. Аксесоари
Единична конзола за открит монтаж
Размер: 89x89x44.8 mm

10 7 541 91  Бял Valena Life 
10 7 542 01  Крем Valena Life 
10 7 542 11  Алуминий Valena Life

Двойна конзола за открит монтаж
Размер: 160x89x44.8   mm

5 7 541 92  Бял Valena Life 
5 7 542 02  Крем Valena Life 
5 7 542 12  Алуминий Valena Life

Поддържаща рамка 4х2 модула с декоративна 
рамка
За монтаж на механизми от програма MosaicТМ, 
съвместими с конзоли Batibox с дълбочина 40 
мм(кат.ном. 080103) и 50 мм дълбичина (кат.ном. 
080123)

1 7 521 45  Бял Valena Life 
1 7 523 45  Алуминий Valena Life

Поддържаща рамка 2х4х2 модула с декоративна 
рамка
За монтаж на функциите от програма Mosaicтм, 
съвместими с конзола Batibox с кат.ном. 080126

1 7 521 46  Бял Valena Life 
1 7 523 46  Алуминий Valena Life

Празна рамка
С метална поддържаща рамка за монтаж със 
скоби или винтове.
Доставя се със защитно капаче срещу прах. IP 20: 
срещу директен контакт, когато не е използван 
целия капацитет на поддържащата рамка.

1 7 551 80  Бял Valena Life 
1 7 551 81  Крем Valena Life 
1 7 551 82  Алуминий Valena Life

Адаптор за 50х50 мм механизми за  
DIN шина 49075
За адаптиране на специфични функции с  
лицев панел 50х50

5 7 521 43  Бял Valena Life 
1 7 522 43  Крем Valena Life 
1 7 523 43  Алуминий Valena Life

Адаптор за MosaicTM механизми
За монтаж на 2-модулни механизми от сериите 
Mosaic, с изключение на специалните механизми 
за открит монтаж

1 7 521 44  Бял Valena Life 
1 7 523 44  Алуминий Valena Life

2x2P+E адапторна рамка за контакт
За създаване на многомодулна инсталация, 
комбинирайки двойни контакти, с  розетка RJ45, 
ТВ розетка, т.н.

5 7 542 25  Бял Valena Life 

5 7 542 35  Крем Valena Life 

5 7 542 45  Алуминий Valena Life

7 521 45 7 521 46

ValenaTM Life
Аксесоари
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ValenaTM Life механизми за радио контрол
лицеви панели

7 547 70 + 7 540 01 7 547 29 + 7 541 31 

Опаковка Кат. ном. Лицеви панели за радио модули за 
управление
Лицеви панели за ключове и димери
Ключ за осветление - 1 верига

1 7 547 09  Бял Valena Life 
1 7 547 13  Крем Valena Life 
1 7 547 02  Алуминий Valena Life

Ключ за осветление - 2 вериги
1 7 547 70  Бял Valena Life 
1 7 547 71  Крем Valena Life 
1 7 547 72  Алуминий Valena Life

Димер
Маркировка: (+) горе дясно; (-) долу дясно

1 7 547 40  Бял Valena Life 
1 7 547 41  Крем Valena Life 
1 7 547 42  Алуминий Valena Life

Ключ за щори
Маркировка: "квадрат" долу ляво;
"стрелка нагоре" дясно;
"стрелка надолу" дясно

1 7 547 24  Бял Valena Life 
1 7 547 28  Крем Valena Life 
1 7 547 29  Алуминий Valena Life

Опаковка Кат. ном. Ключове
Ключ с неутрала - 2500 W

1 0 672 33  

Двоен ключ с неутрала - 2 x 1000 W 
1 0 672 34  

Ключ без неутрала - всички товари
1 0 672 21 За управление на всички товари, 

включително и енергоспестяващите (LED, 
компактна флуоресцентна лампа)
LED: 5W-60W
Халоген и нажежаема жичка: 7W-300W

Димер
Димер за всички товари без неутрала

1 0 672 27 За управление на димируеми товари, 
включително димируеми LED и компактни 
флуоресцентни лампи
LED димируеми: 5 W- 60 W
халоген и нажежаема жичка: 7 W -300 W

Радио ключ за управление на щори 500 VA
1 0 672 63 За управление на един мотор

In’matic поддържаща рамка за радио и  
MyHOME механизми

5 7 520 44 За 2-модулен механизъм

Радио-приемник за управление за 
монтаж в окачен таван - 100-240 VA
Като приемник изпълнява командите ВКЛ/ИЗКЛ 
от индивидуални централизирани механизми за 
управление, сценарийни ключове, мобилни модули 
за управление и др.
Универсален ключ - фаза/неутрала

1 5 738 62 1 изход - 2500 W

Димер (с изключение на флуоресцентна 
лампа и LED-лампи) - без неутрала

1 5 738 64 1 изход - 600 W

Димер за баласт 1-10 V - фаза/неутрала
1 5 738 66 1 изход - 500 VA

ValenaTM Life механизми за радио контрол
радио-приемници за управление на осветление и щори

0 672 630 672 34

За дооборудване с Valena Life лицеви панели и 2-модулни рамки. 
За монтаж в конзола с мин. дълбочина 40 мм. За дооборудване с 
2-модулна поддържаща рамка кат. ном. 752044. Свързват се към 
захранването и могат да се управляват чрез дистанционно, сценарийни 
ключове, мобилни модули за контрол и детектори.
Опаковка - Индивидуални кутии.

Поддържаща 
рамка

Механизъм Лицев панел Декоративна 
рамка

Четири елемента за окомплектовка на 
завършен продукт
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ValenaTM Life - механизми за радио контрол
лицеви панели

Безжичните управляващи механизми, трябва да бъдат дооборудвани 
с Valena Life лицеви панели и 2-модулни рамки. Могат да се монтират 
директно върху стена, без поддържаща рамка или конзола. За 
дистанционно управление на ключ или група ключове. Идеално за 
постигане на функцията на девиаторен ключ, без допълнително 
окабеляване.
Опаковка - Индивидуални кутии.

ValenaTM Life - механизми за радио контрол
осветление, щори и безжичен сценариен контрол

Опаковка Кат. ном. Управляващи устройства за монтаж на 
стена - в комплект с литиева батерия.
Безжичен радио ключ за 2 вериги

1 7 520 82

Безжичен радио димер 
1 7 520 80  

Безжичен радио ключ  за 1 верига
1 7 520 81  

Безжичен радио сценариен ключ 4 бутона
1 7 520 83  

Безжичен радио ключ за управление на щори
1 7 520 84  

Радио-модули за дистанционен контрол
1 сценариен ключ може да контролира няколко 
функции: регулиране нивото на осветеност, 
управление на щорите, основни ВКЛ/ИЗКЛ функции 
и др.
Радио дистанционно управление - компактен 
размер.

1 5 738 70 Управление до 4 сценария
За радио инсталация
Доставя се с батерии 3V тип CR2033

Радио дистанционно за управление до 6 
сценария

1 0 883 07 Управление до 6 сценария
Може да управлява димер в група чрез 
продължително натискане на бутон
Доставя се с 2 батерии 1,5 V тип LR03

Радио/Инфраред (RF/IR) дистанционно 
управление

1 0 882 32 Управление до 5 сценария
Доставя се с батерии 2х1.5V LR03.   

5 738 70 0 883 07 0 882 32

7 547 49 + 7 540 01 7 548 34 + 7 541 31 7 548 13 + 7541 31

Опаковка Кат. ном. Лицеви панели за механизми за 
безжично управление
Безжичен ключ 1 верига

1 7 547 49  Бял Valena Life 
1 7 547 59  Крем Valena Life 
1 7 547 63  Алуминий Valena Life

Безжичен ключ 2 вериги
1 7 547 78  Бял Valena Life 
1 7 547 79  Крем Valena Life 
1 7 547 83  Алуминий Valena Life

Безжичен димер
Означение: + горе дясно - долу дясно

1 7 547 39  Бял Valena Life 
1 7 547 51  Крем Valena Life 
1 7 547 53  Алуминий Valena Life

Безжичен ключ за управление на щори
Означение: квадрат долу ляво
стрелка нагоре дясно
стрелка надолу дясно

1 7 548 24  Бял Valena Life 
1 7 548 33  Крем Valena Life 
1 7 548 34  Алуминий Valena Life

Безжичен сценариен контрол 4 бутона
1 7 548 03  Бял Valena Life 
1 7 548 04  Крем Valena Life 
1 7 548 13  Алуминий Valena Life
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ValenaTM Life - радио контроли
други радио функции

Опаковка Кат. ном. Радио микромодулен ключ
Микромодулен ключ 300 W

1 0 883 06 Свързан към товар, може да бъде 
управляван от един или няколко безжични 
контрола, 3-проводна инсталация вътре в 
източника на осветление

Подвижни контакти -предавател/
приемник 
Поставя се директно в контакта, за да включва 
осветлението, свързано към контакта.
Функцията на приемник се използва, за да 
изпълнява команди, получени от устройствата 
за управление на сценарии, детектори и др. 
За управление на халоген, LED, компактна 
флуоресцентна лампа и лампа с нажежаема 
жичка.
Подвижни Радио димер-ключ-контакти
ВКЛ/ИЗКЛ чрез еднократно натискане, димиране 
чрез продължително натискане

1 0 883 34 Немски стандарт
За управление на димируеми лампи

1 0 883 38 Френски стандарт
За управление на димируеми лампи

Подвижни Радио ключ-контакти
10 A

1 0 883 33 Немски стандарт

1 0 883 37 Френски стандарт

Радио Ключ Plexo - предавател/
приемник

1 0 695 03 Функцията на предавател дава 
възможност за контрол на друг радио 
ключ за управление на осветлението.
Функцията на приемник се използва, 
за да изпълнява команди, получени от 
устройствата за упавление на сценарии 
и др.

Изисква 3-проводна инсталация, монтаж в 
конзола с дълбочина мин. 40мм

Микроприемник за щори
1 0 883 26 Изпълнително устройство за управление 

моторите на ролетни щори с макс. 
мощност до 500 VA
За инсталация в кутиите на щори или във 
функционални кутии. Да се монтира в 
механизма на щорите или механизма за 
контрол на самите щори.

Опаковка Кат. ном. Мултифункционални радио ключове 
Ключът позволява контрол на 1 или 2 вериги 
свързани към него, по 3 различни оперативни 
начина: ключ с времезакъснение, стандартен ключ, 
ключ с дистанционно управление. Функцията на 
приемник се използва, за съответните вериги,  за 
команди ВКЛ/ИЗКЛ, получени от индивидуални 
контролни модули, централизирани такива, 
сценариини ключове, мобилни контролни модули и 
др. Фаза/неутрала на захранването.

1 0 883 39 Влагозащитен мултифункционален ключ
1 верига 2500W или 1 НО/НЗ контакт

1 5 738 60 Влагозащитен мултифункционален 
сериен ключ
2 вериги 2500W или 2 НО/НЗ контакта

Сензор за движение за закрити 
пространства

1 0 883 09 За включване на осветлението, свързано 
към съответен радио-приемник само 
когато има движение и за определено 
време.
Обхват:  от 2 до 10м, времезакъснение: 
от 1 до 30 мин., ниво на осветеност: от 1 
до 1000 lux

Температурен сензор за закрити 
пространства

1 0 883 30 IP21. Само за закрити пространства - за открит 
монтаж. Настройки: 2 температурни прага. 
Температурен диапазон: от -10 С до +40 С. Може 
да се използва за въвеждане на 2 сценария, когато 
температурата е по-висока от горния тем. праг или 
по-ниска от долния тем. праг.

Предавател с допълнителни входове
За контрол на осветлението

1 0 883 31 Може да се използва за подаване на команди  ВКЛ/
ИЗКЛ, чрез отваряне/затваряне на сух контакт. 
За контрол на радио инсталация посредством 
налични детектори (например: фотоклетка, сензор 
за влага). Може да се монтира конзолната кутия, 
зад традиционен ключ, без нужда от допълнителни 
монтажни операции. За управление на радио ключ.
За сценариен контрол

1 0 883 32 Може да се използва за активиране на 2 сценария 
при отваряне/затваряне на сух контакт. За 
изпълнение на сценарии, в радио инсталация 
посредством налични детектори (детектори за 
влажност, за вятър/слънце или за дим).

WiFi/Радио интерфейс.
1 0 883 10 За управление на радио инсталация 

вътре в дома или от разстояние, чрез 
смартфон или таблет.
Идеално за изключване на осветлението 
в жилището ви от офиса, когато 
го забравите или да симулирате 
присъствие в дома си. Налични Ios и 
Android приложения.

Open Web Net Радио интерфейс 
1 0 883 28 OpenРадио-интерфейс за 

централизиран контрол на функциите 
през устройствата, които използват 
комуникационен протокол Open Web 
Net. USB конектор, за връзка към PC. 

0 883 10

Таблица за избор на товари стр.47 Таблица за избор на декоративни рамки стр.51

0 883 320 883 260 883 06 0 883 33
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ValenaTM Life - радио контрол
Ключове и димери с макс. товар при 230 V (за 110 V, моля разделете наполовина стойностите, дадени по-долу в таблицата)

■ Локален и дистанционен контрол чрез Legrand APP

Универсални

Кат.№

Лампа с 
нажежаема 

жичка
Халогенна 

лампа

ELV халогенна 
лампа с 

феромагнитен 
трансформатор

ELV халогенна 
лампа с 

електронен 
трансформатор

Флуоресцентна 
тръбна лампа

Компактна 
флуоресцентна 

лампа LED
Флуоресцентна 
лампа с баласт 

0-10V
Мотор-Редуктор 

за щори

КЛ
Ю

ЧО
ВЕ

0 672 21 7 - 300 W 7 - 300 W 35 - 300 VA 10 - 300 VA - 9 - 60 W 5 - 60 W - -

0 672 33 2500 W 2500 W 2500 VA 2500 VA 1250 VA 1250 W 1250 W - -

0 672 34 2 x 1000 W 2 x 1000 W 2 x 1000 VA 2 x 1000 VA 2 x 500 VA 2 x 500 W 2 x 500 W - -

0 672 63
0 883 26 - - - - - - - - 500 VA

0 883 34 2500 W 2500 W 2500 VA 2500 VA 1250 VA 1250 W 1250 W - -

0 695 03 2500 W 2500 W 2500 VA 2500 VA 1250 W 1250 W 1250 W - -

0 883 06 300 W 300 W 250 VA 250 VA 150 W 150 W 100 W - -

0 883 39 2500 W 2500 W 2500 VA 2500 VA 1250 VA 1250 W 1250 W да -

5 738 60 2 x 2500 W 2 x 2500 W 2 x 2500 VA 2 x 2500 VA 2 x 1250 VA 2 x 1250 W 2 x 1250 W да -

ДИ
М

ЕР
И

0 672 27 7 - 300 W 7 - 300 W
35 - 300 VA
димируем 

трансформатор

10 - 300 VA
димируем 

трансформатор
-

9 - 60 W
димируема 
компактна 

флуоресцентна 
лампа

5 - 60 W
димируем LED - -

0 883 33 7 - 300 W 7 - 300 W
35 - 300 VA
димируем 

трансформатор

10 - 300 VA
димируем 

трансформатор
-

9 - 60 W
димируема 
компактна 

фжлуоресцентна 
лампа

5 - 60 W
димируем LED - -

Wi-Fi Радио интерфейс
Cat No. 0 883 10

Дистанционен 
контрол

Безжичен 
контрол

Сигурен дистанционен достъп 
и "backup" на системата

Legrand 
Smart Home 

Приложение 

Локален контрол

TM

Cloud

T
C

P
-I

P

3G/4G
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Valena
TM Life

механизми - таблица за избор

Механизми
Бял Крем Алуминий

Ключове - 250 V~

Еднополюсен ключ 10 AX 7 521 01 7 522 01 7 523 01

Двуполюсен ключ 16 AX 7 521 02 7 522 02 7 523 02

Сериен ключ 10 AX 7 521 05 7 522 05 7 523 05

Девиаторен ключ 10 AX 7 521 06 7 522 06 7 523 06

Кръстат ключ 10 AX 7 521 07 7 522 07 7 523 07

Сериен девиаторен ключ 10 AX 7 521 08 7 522 08 7 523 08

Девиаторен ключ с корда 10 AX 7 521 23 7 522 23 7 523 23

Енергоспестяващ ключ 10 AX 7 521 65 7 522 65 7 523 65

Ключове с LED - 250 V~

Еднополюсен ключ с подсветка 10 AX 7 521 10 7 522 10 7 523 10

Еднополюсен ключ с индикатор 10 AX 7 521 04 7 522 04 7 523 04

Сериен ключ с подсветка 10 AX 7 521 28 7 522 28 7 523 28

Девиаторен ключ с подсветка 10 AX 7 521 26 7 522 26 7 523 26

Кръстат ключ с подсветка 10 AX 7 521 48 7 522 48 7 523 48

Сериен девиаторен ключ с подсветка 10 AX 7 521 09 7 522 09 7 523 09

Бутони 10 AX - 250 V~

Девиаторен бутон НО/НЗ 7 521 11 7 522 11 7 523 11

Девиаторен бутон НО/НЗ с подсветка 7 521 12 7 522 12 7 523 12

Бутон с подсветка 12 V 7 521 13 7 522 13 7 523 13

Бутон с подсветка и носач за етикет 7 521 14
(3 етикета в различни цветове)

Девиаторен бутон НО/НЗ със символ "звънец" 7 521 15 7 522 15 7 523 15

Девиаторен бутон НО/НЗ с подсветка и със символ "звънец" 7 521 16 7 522 16 7 523 16

Сериен девиаторен бутон НО/НЗ 7 521 18 7 522 18 7 523 18

Девиаторен бутон НО/НЗ с корда 7 521 24 7 522 24 7 523 24

Димери

Ротативен димер без неутрала 7 521 60 7 522 60 7 523 60

Димер с бутон без неутрала 7 521 62 7 522 62 7 523 62

Димер - 1000 W (5 модула) 7 521 63 – 7 523 63

Димер 1-10 V 7 520 67
+ 7 548 90

7 520 67 
+ 7 548 91

7 520 67 
+ 7 548 92

Автоматични ключове със сензори за движение

Сензор за движение без неутрала 7 521 70 7 522 70 7 523 70

Сензор за движение без неутрала, със селекторен ключ 7 521 72 7 522 72 7 523 72

Сензор за движение с неутрала 7 521 73 7 522 73 7 523 73

Ключ за управление на щори

Ключ за управление на щори 7 521 29 7 522 29 7 523 29

Бутон за управление на щори 7 521 30 7 522 30 7 523 30
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Valena
TM Life 

механизми - таблица за избор

Механизми
Бял Крем Алуминий

IP44 ключове - 250 V~

Еднополюсен ключ 7 521 51 — —

Двуполюсен ключ 7 521 64 — —

Девиаторен ключ 7 521 56 —  —

Сериен ключ 7 521 55 —  —

Сериен девиаторен ключ 7 521 58 — —

Еднополюсен ключ с подсветка 7 521 61 — —

Девиаторен ключ с подсветка 7 521 67 — —

Сериен девиаторен ключ с подсветка 7 521 59 — —

IP44 бутони - 6 A - 250 V~

Девиаторен бутон НО/НЗ 7 521 71 — —

Девиаторен бутон НО/НЗ със символ "звънец" 7 521 75 — —

Девиаторен бутон НО/НЗ с подсветка и със символ "звънец" 7 521 76 —  —

IP44 контакти 16 A - 250 V~

Контакт немски стандарт, с капак 7 531 19 — —

IP44 сензор за движение

Сензор за движение 7 521 77 — —

IP44 рамка

IP44 рамка с капак 7 540 21 — —

Термостати

Електронен стаен термостат 7 521 33 7 522 33 7 523 33

Термостат за подово отопление 7 521 34 7 522 34 7 523 34 

Програмируем термостат (5 модула) 7 521 35 7 522 35 7 523 35

Контакти 16 A – 250 V~

2P+E контакт с детска защита 7 531 20 7 532 20 7 533 20

2P+E контакт, при ремонт на стари инсталации (винтови клеми 6мм2) 7 531 28 7 532 28 7 533 28

2P+E контакт с детска защита, червен 7 531 29

2P+E контакт с детска защита, червен, с тампер защита 7 531 31

2P+E контакт с детска защита, зелен 7 533 29

2P+E контакт с детска защита, оранжев 7 532 29

2x2P+E двоен контакт с детска защита 7 531 26 7 532 26 7 533 26

2x2P+E двоен контакт без детска защита 7 531 27 7 532 27 7 533 27

ТВ розетки

Мъжка ТВ розетка - схема "звезда" (1,5 dB) 7 531 51 7 532 51 7 533 51

Мъжка ТВ розетка - крайна от серия (10 dB) 7 531 60 7 532 60 7 533 60

ТВ розетка - преходна от серия (14 dB) 7 531 61 7 532 61 7 533 61

TV-R-SAT розетка - схема "звезда" (1,5 dB) 7 531 52 7 532 52 7 533 52

TV-R-SAT розетка - крайна от серия (10 dB) 7 531 64 7 532 64 7 533 64

TV-R-SAT розетка - преходна от серия (14 dB) 7 531 65 7 532 65 7 533 65
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Valena
TM Life

механизми - таблица за избор

Механизми
Бял Крем Алуминий

RJ45 розетки

1xRJ45 Cat. 5e UTP 7 531 40 7 532 40 7 533 40

2xRJ45 Cat. 5e UTP 7 531 41 7 532 41 7 533 41

1xRJ45 Cat. 5e FTP 7 531 53 7 532 53 7 533 53

2xRJ45 Cat. 5e FTP 7 531 54 7 532 54 7 533 54

1xRJ45 Cat. 6 UTP 7 531 42 7 532 42 7 533 42

2xRJ45 Cat. 6 UTP 7 531 43 7 532 43 7 533 43

1xRJ45 Cat. 6 STP 7 531 46 7 532 46 7 533 46

2xRJ45 Cat. 6 STP 7 531 47 7 532 47 7 533 47

1xRJ45 Cat. 6A STP 7 531 48 7 532 48 7 533 48

2xRJ45 Cat. 6A STP 7 531 49 7 532 49 7 533 49

Телефонни розетки

1xRJ11 7 531 38 7 532 38 7 533 38

2xRJ11 7 531 39 7 532 39 7 533 39

USB зарядни устройства

Двоен USB контакт - 5 V - 1500 mA 7 531 12 7 532 12 7 533 12

Микро USB зареждаща станция - 5 V - 1500 mA 7 530 11 7 530 12 –

2P+E/USB Комбиниран контакт 7 531 10 7 532 10 –

Други функции

Енергоспестител за хотелски стаи 7 520 25
+ 7 551 60

7 520 25
+ 7 551 61

7 520 25
 +7 551 62

Празен модул 7 551 80 7 551 81 7 551 82

Кабелен извод с клеми 7 531 33 7 532 33 7 533 33

Кабелен извод без клеми 7 531 34 7 532 34 7 533 34

Контрол на вентилацията (1-2-3) 7 521 32 7 522 32 7 523 32

Индикатор за препятствие, с детектор за движение 7 521 74 7 522 74 7 523 74

Изваждаема аварийна светлина 7 520 69 7 521 69 7 522 69

Аудио-розетки

Контакт с изводи за тонколони 7 531 72 7 532 72 7 533 72

Двоен контакт с изводи за тонколони 7 531 78 7 532 78 7 533 78

HD15 + 3.5 mm жак 7 531 70 7 532 70 7 533 70

HDMI 1.3 розетка 7 531 71 7 532 71 7 533 71
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VALENA LIFE

РАМКИ     

1 
МОДУЛНА

2 
МОДУЛНА

3 
МОДУЛНА

4 
МОДУЛНА

5 
МОДУЛНА

5
модулна 

рамка, без 
разделители

Специфични рамки за 
двойни контакти

единична 
рамка

двойна 
рамка

Бяла  7 540 01    7 540 02    7 540 03    7 540 04    7 540 05    7 540 06   7 542 21 7 542 22

Бяла с държач за етикети (хоризонтална)  7 540 11    7 540 12    7 540 13   

Бяла с капаче IP 44  7 540 21    

Бяла-хром  7 540 31    7 540 32    7 540 33    7 540 34    7 540 35   

Крем  7 540 41    7 540 42    7 540 43    7 540 44    7 540 45    7 540 46   7 542 31 7 542 32

Крем с държач за етикети (хоризонтална)  7 540 51    7 540 52    7 540 53   

Крем-злато  7 540 61    7 540 62    7 540 63    7 540 64    7 540 65   

Теракота  7 540 71    7 540 72    7 540 73    7 540 74    7 540 75   

Лайм  7 540 81    7 540 82    7 540 83    7 540 84    7 540 85   

Адриа  7 540 91    7 540 92    7 540 93    7 540 94    7 540 95   

Бял флорал  7 541 01    7 541 02    7 541 03    7 541 04    7 541 05   

Крем флорал  7 541 11    7 541 12    7 541 13    7 541 14    7 541 15   

Фигурал  7 541 21    7 541 22    7 541 23    7 541 24    7 541 25   

Алуминий  7 541 31    7 541 32    7 541 33    7 541 34    7 541 35    7 541 36   7 542 41 7 542 42

Перла  7 541 41    7 541 42    7 541 43    7 541 44    7 541 45   

Инокс  7 541 51    7 541 52    7 541 53    7 541 54    7 541 55   

Мед  7 541 61    7 541 62    7 541 63    7 541 64    7 541 65   

Тъмно дърво  7 541 71    7 541 72    7 541 73    7 541 74    7 541 75   

Светло дърво  7 541 81    7 541 82    7 541 83    7 541 84    7 541 85   

КОНЗОЛИ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ

Конзола за открит монтаж бяла  7 541 91    7 541 92   

Конзола за открит монтаж крем  7 542 01    7 542 02   

Конзола за открит монтаж алуминий  7 542 11    7 542 12   

Valena
TM    

Life
  

Таблица за избор на декоративни рамки

Един и същ каталожен номер за хоризонтален и вертикален монтаж.





Фините заоблени форми в 
новата колекция разкриват 

почит към традиционния 
дизайн на Valena, като 

едновременно с това си 
проправят път към нов дизайн.

Очаквайте скоро...

Забравете за обикновеното 
с колекцията Valena Allure. 
Вижте как иновативния 
дизайн може да преобрази 
дома ви в арена на 
нови преживявания. 
Многообразния творчески 
дизайн и богатството от 
материали ви подканват 
да дадете воля на 
изразителността си.

ALLURE
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Легранд България ЕООД

София 1766, Младост 4, Бизнес Парк 
София, сгр. 7А, офис П06

☎    : +359 2 489 9297
Факс: +359 2 489 9470
bureau.sofia@legrandelectric.com

 www.legrand.bg

  www.youtube.com/user/legrand

  www.facebook.com/Legrand

  twitter.com/legrand_news

  pinterest.com/legrandgroup


