


9.5 РЕЖИМ КАМИНА

Поддържайте непрекъснатото духане на вентилатора на вътрешното 
тяло при изключено отопление, за да циркулира топлината от други 
източници в помещението. Има три степени за настройка:  
Настройка по подразбиране > Камина 1 > Камина 2

Камина 1:

●	 По време на период на изключено отопление вентилаторът на 
вътрешното тяло ще продължи да работи със същите обороти, които 
потребителят е избрал преди това.

Камина 2:

●	 По време на период на изключено отопление вентилаторът на 
вътрешното тяло ще продължи да работи със свръх ниски обороти, 
програмирани в завода.

Настройка на режима Камина

1. �Натиснете бутона MENU, за да влезете в настройката на менюто, и 
натиснете бутона TEMP. за да изберете FIREPLACE (КАМИНА).

MENU

°C

Мигат и триъгълникът, и 
символът на функцията 
Функцията още не е 
настроена

2. �Влезте в настройката на режима КАМИНА, като натиснете бутона 
MENU. 
Триъгълният символ спира да мига, вместо това започва да мига 
функцията.

MENU

°C

3. �Изберете КАМИНА, като натиснете бутона TEMP.

°C

КАМИНА 1: КАМИНА 2: Няма

4. �Потвърдете избраната функция, като натиснете отново бутона MENU.

MENU

°C

Мига само триъгълникът 
Функцията е настроена

След избиране на функцията се показва отново дисплеят за избор на 
меню, триъгълният символ мига.

5. �Излезте от дисплея за настройка на менюто, като изберете EXIT.

MENU

°C

Забележка:
●	 При работа в режим Камина по време на отопление вентилаторът на 

вътрешното тяло работи винаги и може да бъде подаден студен въздух.
●	 Функцията Камина работи само в режим на отопление.

9.6 ТАЙМЕР ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ

За да настроите таймера за изключване, докато климатикът работи.

1. �Натиснете бутона MENU, за да влезете в настройката на менюто, и 
натиснете бутона TEMP. за да изберете TIMER OFF.

MENU

°C

Мигат и триъгълникът, и 
символът на функцията 
Функцията още не е настроена

2. �Влезте в настройката на TIMER, като натиснете бутона MENU. 
Триъгълният символ спира да мига, вместо това започва да мига 
функцията.

MENU

3. �Изберете TIMER OFF, като натиснете бутона TEMP. 
Можете да настроите ТАЙМЕРА ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ от 0,5 - 12 часа.

4. �Потвърдете TIMER OFF, като натиснете бутона MENU.

MENU

°C

Мига само триъгълникът 
Функцията е настроена

5. �Излезте от дисплея за настройка на менюто, като изберете EXIT.

MENU

°C

Забележка:
●	 Дръжте дистанционното управление в обсега на вътрешния модул; в 

противен случай може да се появи разлика във времето до 15 минути.
●	 Настройката ще бъде запаметена за последваща такава операция

Отмяна на ТАЙМЕРА ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ

6. �При вече зададен ТАЙМЕР ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ (но.5) натиснете 
бутона MENU, след което бутона TEMP. за да изберете TIMER OFF.

MENU

°C

Мига само триъгълникът 
Функцията е настроена

7. �Натиснете отново бутона MENU, за да отмените ТАЙМЕРА ЗА 
ИЗКЛЮЧВАНЕ.

MENU

°C

Мигат и триъгълникът, и 
символът на функцията 
Функцията още не е 
настроена

8. �Излезте от дисплея за настройка на менюто, като изберете EXIT.

MENU

°C



9.7 �РЕЖИМ НА РАБОТА НА ПЛАЗМЕНИЯ 
ЙОНИЗАТОР PURE

Ефективността на улавяне на носещи се нечистотии във въздуха се 
увеличава от плазмения йонизатор. Замърсявания като бактерии, 
миризми, дим, прах и вируси се улавят и обезвреждат от плазмения 
йонизатор.
1. �Натиснете бутона MENU, за да влезете в настройката на менюто, и 

натиснете бутона TEMP. за да изберете PURE.

MENU

°C
Мигат и триъгълникът, и 
символът на функцията 
Функцията още не е 
настроена

°C

2. �Потвърдете избраната функция, като натиснете отново бутона MENU.

MENU

°C Мига само триъгълникът 
Функцията е настроена

°C3. �Излезте от дисплея за настройка на менюто, като изберете EXIT.

MENU

°C

Забележка:
●	 Режимът на работа на плазмения йонизатор не отстранява вредните 

вещества от цигарения дим (въглероден мониксид и т.н.). Отваряйте 
прозорец от време на време, за да проветрите.

9.8 РЕЖИМ ЗА ИЗБОР НА МОЩНОСТТА

За да контролирате автоматично стайната температура с цел спестяване на 
енергия (с изключение на режимите DRY и FAN ONLY),
1. �Натиснете бутона MENU, за да влезете в настройката на менюто, и 

натиснете бутона TEMP. за да изберете POWER-SEL.

Мига само триъгълникът

MENU

°C

2. �Влезте в настройката POWER-SEL, като натиснете отново бутона MENU.

MENU

°C

3. �Изберете нивото на POWER-SEL, като натиснете бутона TEMP.

°C

100% 75% 50%

4. �Потвърдете нивото на POWER-SEL, като натиснете бутона MENU.

MENU

°C

5. �Излезте от дисплея за настройка на менюто, като изберете EXIT.

MENU

°C

РЕЖИМ НА РЪЧНО РАЗМРАЗЯВАНЕ10
За  обезскрежаване на топлообменника на външното тяло по време на 
режим на отопление

Натиснете  и задръжте MENU  : за 5 секунди, на дисплея на 
дистанционното управление ще се появи  като фигура 1 за 2 
секунди.

1

РЕГУЛИРАНЕ НА ЯРКОСТТА НА ЛАМПАТА НА ДИСПЛЕЯ11
За да намалите яркостта на лампата на дисплея или да я изключите.

1.	 Натиснете  и задръжте FAN  за 3 секунди, докато на LCD 
екрана на дистанционното управление се покаже нивото на яркост 
( , ,  или ), след това освободете бутона.

2.	 Натиснете Увеличаване  или  
Намаляване

, за да 

настроите яркостта на 4 нива.

Екран на 
дистанционното 

управление
Екран за работа Яркост

 
Лампата свети с пълна яркост.

100%

Лампата свети с 50% яркост.

50%

Лампата свети с 50% яркост и индикаторът 
за работа е изключен.

50%

Всички лампи са изключени.

Изключване 
на всички

●	В примери или  лампата свети 5 секунди, преди да изгасне .

НАСТРОЙКА НА ФУНКЦИЯТА ЗА АВТОМАТИЧНО РЕСТАРТИРАНЕ12
Този уред е проектиран така, че в случай на спиране на тока да възобнови 
работа автоматично в  същия режим на работа, както преди спирането 
на тока.

Информация

Уредът се доставя с изключена функция за автоматично рестартиране.
Включете я според нуждите.

Как да включите функцията за автоматично рестартиране

●	 �Натиснете и задръжте бутона  [OPERATION ] на вътрешното тяло за 3 
секунди (ще чуете 3 пъти звука бип, а лампата на функцията РЕЖИМ 
НА РАБОТА ще мига 5 пъти/сек. за 5 секунди).

Как да изключите функцията за автоматично рестартиране

●	 �Натиснете и задръжте бутона [OPERATION ] на вътрешното тяло за 
3 секунди  (ще чуете 3 пъти сигнала бип, но лампата на функцията 
РЕЖИМ НА РАБОТА няма да мига).

Забележки:
●	 �АВТОМАТИЧНО РЕСТАРТИРАНЕ не се активира в случай, че е 

зададен таймер за ВКЛЮЧВАНЕ или ИЗКЛЮЧВАНЕ.

РЕЖИМ НА САМОПОЧИСТВАНЕ 
(САМО ЗА РЕЖИМИ НА ОХЛАЖДАНЕ И ИЗСУШАВАНЕ)13

За да избегнете лошата миризма, причинена от влагата във вътрешния 
модул,

1.	 Ако бутонът  е натиснат веднъж при режим охлаждане 
или изсушаване, вентилаторът ще продължи да работи за още 30 
минути, след това ще се изключи автоматично. Това ще намали 
влагата във вътрешния модул.

2.	 За да спрете уред веднага, натиснете  повече от 2 пъти в 
рамките на 30 секунди.



ВРЕМЕНЕН РЕЖИМ НА РАБОТА14
В случай на изгубено или незаредено 
дистанционно управление:

●	 Натиснете RESET бутона, устройството 
може да започне или да спре да работи без 
да използвате дистанционното управление.

●	 Режимът на работа е нагласен на 
АВТОМАТИЧНО, предварително зададената 
температура е 24°C и вентилаторът работи 
на автоматична скорост.

OPERATION/RESET бутон

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ A-B ИЗБОР15
За да използвате дистанционното управление за всяко вътрешно тяло, в 
случай че има монтирани 2 климатика близо един до друг.
Дистанционно управление B настройка.

1.	Натиснете бутона RESET на вътрешното тяло, за да ВКЛЮЧИТЕ 
климатика.

2.	Насочете дистанционното управление към вътрешното тяло.
3.	Натиснете и задръжте  бутона от дистанционното управление с 

върха на молив. На дисплея ще се появи “00”. (Фигура 1)
4.	Натиснете MODE  едновременно с . На дисплея ще се появи 

“B”, “00” ще изчезне и климатикът ще се ИЗКЛЮЧИ. Дистанционно 
управление B е запаметено. (Фигура 2)

Забележка: 1. Повторете гореописаните стъпки, за да настроите 
дистанционното управление на A.

2.	 Дистанционното управление A няма дисплей “A”.
3.	 Заводската настройка на дистанционното управление е 

A.

1 2

9 РАБОТА И ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА КЛИМАТИКА16
1.		Триминутна защита: за да предпазите устройството от включване за  

3 мин. при внезапно рестартиране или ВКЛЮЧВАНЕ.
2.		Предварително нагряване: загрява уреда за 5 мин преди започване на 

работа.
3.		Контролиране на топлия въздух: когато температурата в помещението 

достигне предварително зададената температура, скоростта на 
вентилатора автоматично ще се намали и външната част ще спре да 
работи.

4.		Автоматично размразяване: вентилаторите ще спрат да работят по 
време на процеса на размразяване.

5.		Капацитет за отопляване: топлината се поглъща отвън и се 
разпределя в помещението. Ако външната температура е твърде 
ниска, използвайте друг препоръчителен уред за отопление в 
комбинация с климатика.

6.		Съображения за натрупан сняг: монтирайте външното тяло на място, 
което не позволява натрупването на сняг, листа.

7.		Може да се появи лек шум по време на работа на устройството. Този шум 
е нормален и идва от разширяването/свиването на пластмасата.

	Забележка: Позиции 2 до 6 за модела за отопление
Условия на работа на климатика

Темпер.

Работа
Външна температура Вътрешна 

температура

Отопление –15°C ~ 24°C По-малко от 28°C
Охлаждане –15°C ~ 46°C 21°C ~ 32°C
Изсушаване –15°C ~ 46°C 17°C ~ 32°C

 Първо изключете прекъсвачА.
Вътрешно тяло и дистанционно управление

●	 При необходимост почистете вътрешното тяло и дистанционното 
управление с влажен парцал.

●	 Не използвайте бензин, разредители, средства за полиране или 
химически третиран парцал.

Въздушни филтри
Почиствайте ги на всеки 2 седмици.

1. Отворете решетката на входния отвор за въздух.
2. Извадете въздушните филтри.
3. Почистете ги с прахосмукачка или ги изперете и ги изсушете.
4. Поставете обратно въздушните филтри и затворете решетката за 

входящия въздух.

ПОДДРЪЖКА17

Уредът не работи. Охлаждането или отоплението е 
ненормално слабо.

	● Ключът на захранването е 
изключен.

	● Автоматичният прекъсвач 
е задействан да изключва 
захранването.

	● Спиране на електрическия 
ток

	● Настроен е таймерът за 
ВКЛЮЧВАНЕ.

	● Филтрите са задръстени с прах.
	● температурата е настроена 
неправилно.

	● Има отворени прозорци или врати.
	● Входният/изходният отвор за 
въздух на външната част е 
блокирал.

	● Скоростта на вентилатора е твърде 
ниска.

	● Режимът на работа е ВЕНТИЛАТОР 
или МЕКО ИЗСУШАВАНЕ.

	● ФУНКЦИЯТА ЗА ИЗБОР НА 
МОЩНОСТ е настроена на 75% 
или 50% (Тази функция зависи от 
дистанционното устройство).

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ (ТОЧКА НА ПРОВЕРКА)18



БЕЗЖИЧНА LAN ВРЪЗКА19

Toshiba Home AC Control
Моля, посетете магазина за приложения на вашето устройство, за да 
изтеглите и инсталирате приложението Toshiba Home AC Control.

Процес на регистрация

Отворете приложението и следвайте указанията за регистриране на потребител.

1 Докоснете Регистриране

5 �Въведете парола, 
която се състои от 6-10 
символа, комбинация от 
букви и цифри

2 Въведете имейл адрес

6	Запознайте се с условията 
на ползване

3 Изберете държава

7 Потвърдете информацията

4 Въведете потребителско име

8 �На имейла ще бъде изпратена 
информация, щракнете върху 
линка, за да потвърдите

Приложение
Ключова дума: Toshiba Home AC Control Android: Версия 5,0 или по-нова.

iOS : 9,0 или по-нова версия.

Относно Toshiba Home AC Control

1. �Toshiba Home AC Control може да управлява работата на климатика  
от смартфон или таблет (мобилно устройство) чрез интернет връзка.

2. �Управление от всяко място, софтуерът за управление работи върху  
Cloud система. Мобилното устройство може да управлява и следи  
работата на климатика чрез интернет връзка.

3. �Всеки може да управлява, 1 безжичен адаптер максимално  
5 потребители (регистрацията е на 1 имейл).

4. �Управление на няколко климатични системи, 1 потребител може  
да управлява до 10 климатика.

5. Групово управление.
          5.1 Могат да се създадат и управляват 3 групи климатици.
          5.2 Могат да се управляват до 10 климатика в група.
Забележка:
          1. �Можете да регистрирате само 1 имейл адрес на адаптер. Ако регистрирате нов имейл, текущият ще стане невалиден.
          2. �1 С един имейл адрес могат да се регистрират 5 устройства за управляване на един и същ климатик.

Поддържане на приложението Toshiba Home AC Control



1 �Изберете “Добавяне на климатик (адаптер)” 
от горните два екрана.

2 �Изберете начин на свързване на климатик (адаптер).

Вграден безжичен адаптер
Активиране на безжичния 
адаптер от дистанционното 
управление и автоматичен 
вход

*Забележка
1.�При промяна на Wi-Fi рутера или имейла за регистрация трябва да извършите отново настройката за добавяне на безжичен 

адаптер  
(Вграден тип : Натиснете бутона MODE на дистанционното управление за 5 секунди за активиране на режима AP).

2.�При промяна на безжичния адаптер за използване с друг климатик трябва да възстановите фабричните настройки и да 
извършите отново настройката за добавяне на безжичен адаптер  
(Вграден тип : Натиснете бутона MODE на дистанционното управление за 5 секунди и изберете “rb”).

Вграден тип , Безжичният адаптер е вграден в уреда. Wi-Fi LED.

2 �Отворете приложението и 
изберете Вход.

3 �Въведете потребителското 
име и парола.

4 �Успешно влизане.

1 Свържете безжичен адаптер към климатика и включете захранването.

Вход в приложението Toshiba Home AC Control.

Добавяне на безжичен адаптер за управление от приложението Toshiba Home AC Control.



Wi-Fi рутер SSID

Парола на Wi-Fi рутера

3 Свързване на климатик (адаптер)

Натиснете и задръжте бутона 
MODE (РЕЖИМ) за 5 секунди

Режим WPS

Ръчно въвеждане

LED индикаторът за безжична 
връзка ще мига, когато е 
активен режимът AP

4	Активиране на безжичния адаптер от дистанционното управление

5 Свързване с Домашен Wi-Fi рутер

6 Добавянето на климатик приключи

7  При успешно свързване

LED лампата за безжична връзка спира да мига.

Добавяне на безжичен адаптер за управление от приложението Toshiba Home AC Control.

FIX

MODE

FAN MENU

FIXFIX

MEN

MOD

X

OD

AANFAA

FIXFIXFIXFI

FAFAFANA
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Меню

Включване/изключване на 
всички климатици

Включване/изключване 
на група климатици

Включване/изключване 
на отделен климатик

Име на група

Климатичното 
устройство е офлайн

Уведомление описание 
на кода за ГРЕШКА 

(изкачащо)

Седмичен график
Настройка

Подменю на всички климатици 
 · Добавяне на група
 · Изтриване на група
 · Настройка на работата

Добавяне на климатик

Подменю на група 
 · Избиране на климатик
 · Промяна на името на група
 · Настройка на груповия режим на работа

Подменю на климатик 
 · Настройка на работата
 · Промяна на името
 · Изтриване на климатик

Настройка на температурата 
/ действителната стайна 
температура

Текущ режим на работа 
на всеки климатик

Приложението Toshiba Home AC Control

Начален екран



Охлаждане

Само вентилатор

Изсушаване

Изключено

Автоматично

Отопление

Въвеждане на режим на 
работа за всички климатици

Въвеждане на режим на работа 
за група климатици

Въвеждане на режим на работа 
за отделен климатик

Настройка на режима и условията.

Избор на режим на приложението Toshiba Home AC Control.
Налични са 5 режима на работа



Докоснете за избор на климатик

Седмичен график

Задаване на Таймер 
за ИЗКЛ.-ВКЛ.

Настройване на Таймер за ИЗКЛ.-ВКЛ. 0,5-12 часа.

Настройка на Таймер 
за ВКЛЮЧВАНЕ
само от режим ИЗКЛ.

Режим ИЗКЛ.

Избор на режим

Настройка на 
температурата

Вътрешна 
температура

Външна температура

Настройка на 
скоростта на 
вентилатора

Специална функция
Настройка на жалузите

Настройка в режим на работа.



Добавяне на климатик към група

Изтриване на климатик в група

Максимално 3 групи.
1 група максимално = 10 уреда.
Добавяне на група

Групова работа.



Избиране на време Избор на режим

Избиране на програма за активиране чрез отметка в съответното квадратче

Седмичният график 
е настроен и 
активиран

Седмичният график 
е настроен, но не е 
активиран

Седмичният график 
не е настроен

Настроен е седмичен график за всеки уред

Избор на ден понеделник-неделя

Седмичен график за всички климатици Седмичен график за всички климатици

Настройка на седмичния график.

Отмяна на седмичния график



Избиране на помещение за следене на консумацията на енергия

1	Избиране на функцията за следене 
на консумацията на енергия

2	Екран на функцията за следене на 
консумацията на енергия

Задаване на калкулатора на разходите и валутата

Избиране на екрана за следене на консумацията на енергия

Експортиране на данните и 
изпращане по имейл

Следене на консумацията на енергия



Забележка:
‘‘�Безжичният адаптер трябва да се инсталира, поддържа, 
ремонтира и деинсталира от квалифицирани специалисти по 
инсталация или квалифициран сервизен персонал.”

‘‘�Свържете се с търговеца и/или сервизния център при 
неизправност в оборудването.”

В случай на проблеми можете да промените от менюто Помощ.




